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Monsieur,

La présente fait office de rapport annuel pour I'année de déclaration 2024. Il répond aux exigences de la
condition 2.5 de la Déclaration de décision datée 19 septembre 2023 et qui remplace celle du 29 juillet 2015
afin d’inclure les modifications apportées au projet, notamment I’exploitation de deux bancs d’emprunt, la
relocalisation de I'effluent minier, 'aménagement et l'utilisation d’'un camp temporaire des travailleurs sur le

site minier incluant un systéme de traitement des eaux usées sanitaires avec un rejet en eaux de surface.

Pour rappel, le projet désigné est localisé a 30 kilométres de Nemiscau et a 280 kilométres au nord-nord-ouest
de Chibougamau. Il consiste en l'exploitation d'une fosse, a ciel ouvert, dans un premier temps, puis
souterraine, dans un second afin de produire un concentré de spodumeéne. Il comprend notamment une halde
de codisposition de stériles et de résidus miniers, d’un circuit de concassage, d'un concentrateur de minerai
ainsi que des batiments administratifs et d’entretien. Le concentrateur est capable de produire en moyenne
230000 tonnes de concentré de minerai a partir du traitement de 1100000 tonnes de minerai provenant de la
fosse sur toute la durée de vie de la mine, soit 26 ans pour la fosse a ciel ouvert et 7 ans pour la fosse
souterraine, pour un total de 33 ans. Depuis 2019, tous les travaux de construction avaient été suspendus et
les équipes démobilisées. Ces travaux ont repris au troisieme trimestre de 2023 avec des équipes en effectifs

réduits et se sont poursuivis en 2024.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent rapport qui s’articule autour de quatre sections a savoir :

e La mise en ceuvre des conditions énoncées dans la Déclaration de décision
e Le résumé du rapport annuel 2024 en francais
e Le résumé du rapport annuel 2024 en anglais

e Les résultats 2024 du programme de suivi environnemental et social.

Ces sections sont présentées successivement dans les prochaines pages, selon I'ordre ci-dessus.



Section 1

Mise en ceuvre des conditions énoncées dans la

Déclaration de décision




Condition

Etat de sa mise en ceuvre

2

Conditions générales

2.1

Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille a ce que les mesures qu'il
prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision
s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, incluant les
connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, et soient
fondées sur des méthodes et des modéles validés, mis en ceuvre par des personnes
gualifiées, et appliquent les meilleures mesures d'atténuation réalisables sur les plans
économique et technologique.

Le projet dans son ensemble fut concu dans le respect de cette condition, et ce, dés les
premieres étapes du projet. Les mémes principes guident toujours le développement du
projet Whabouchi. Les parties prenantes cries sont d’ailleurs consultées le plus en amont
possible sur les mesures d’optimisation qui sont envisagées, notamment dans le cadre des
rencontres des quatre comités de concertation mis en place a la mine Whabouchi et des
consultations élargies avec les parties prenantes cries.

2.2

Le promoteur, lorsque la consultation fait partie des conditions énoncées dans la présente
déclaration de décision :

2.2.1 remet aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu’elles
auront de présenter leurs points de vue sur le théme de la consultation;

2.2.2 fournit aux parties consultées suffisamment d’information ainsi qu'un délai
raisonnable pour préparer leurs opinions;

2.2.3 tient compte, de fagon exhaustive et impartiale, de tous les points de vue
présentés par les parties consultées;

2.2.4 informe les parties qui ont présenté des observations sur la fagon dont il a
considéré les points de vue et I'information regus.

Le tout, conformément aux engagements de Nemaska Lithium et a I'entente Chinuchi, le
comité de mise en ceuvre (WIC) et le Comité Environnement ont été mis en place afin de
prendre en charge, entre autres, les éléments liés aux consultations.

2.3

Lorsqu‘une consultation auprés de la Nation crie de Nemaska est requise conformément a
une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur la
communique en premier lieu afin de convenir avec elle de la maniére de satisfaire aux
exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2.

En 2024, des consultations ont été tenues en mars et durant la 2¢ Conférence Land and
Environnement que tient Nemaska Lithium avec la communauté de Nemaska au sein
méme de la communauté. Ces rencontres ont été préparées a lI'avance en collaboration
avec les différents comités mis en place, en particulier le Comité Environnement au sein
duquel siégent des représentants de la Nation crie de Nemaska, incluant le maitre de
trappe de la famille R020, ainsi que des représentants du Gouvernement de la Nation crie.
Les dates des rencontres des différents comités sont les suivantes :

Environment committee :

e 3juin 2024
e 28juin 2024
e 27 novembre 2024
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Economic Development Committee

o 20 février 2024

e 10 juin 2024

e 10 septembre 2024
e 12 décembre 2024

Training and Employment Committee

e 12 mars 2024
e 26 juillet 2024

Il faut noter que seuls les comptes-rendus du Comité Environnement ont un caractére
public. Les comptes-rendus des autres comités sont de nature confidentielle, tel
gu’entendu entre les membres de ces comités.

2.4

Lorsqu’un programme de suivi est une exigence d’'une condition énoncée dans la présente
déclaration de décision, le promoteur:

2.4.1 entreprend un suivi et une analyse pour vérifier la justesse de I'’évaluation
environnementale relativement a cette condition, et de juger de l'efficacité de toute
mesure d’atténuation;

2.4.2 détermine si des mesures d’atténuation supplémentaires sont requises d’apres le
suivi et les analyses complétées a la condition 2.4.1;

2.4.3 met en ceuvre les mesures d’atténuation supplémentaires visées a la condition

2.4.2 le cas échéant et effectue le suivi de ces mesures conformément a la condition
2.4.1.

Dans le cadre des programmes de suivi effectués en 2024, aucun écart n’a été observé
par rapport a I’évaluation environnementale et de ce fait, il n’y pas eu de mesures
additionnelles mises en place. Les résultats de ces différents suivis ainsi que les
recommandations qui s’y rattachent, le cas échéant, sont présentés a la section 4 du
présent rapport qui consigne 'ensemble des résultats desdits suivis.

2.5

Le promoteur présente a I'Agence, a partir de 'année de déclaration durant laquelle la
construction du projet désigné débute, un rapport annuel, y compris un résumé du rapport
annuel dans les deux langues officielles. Le promoteur remet le rapport annuel a 'Agence
au plus tard le 30 avril suivant 'année de déclaration a laquelle le rapport annuel
s’applique. Le promoteur consigne les éléments suivants dans le rapport annuel:

2.5.1 la mise en ceuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de
décision au cours de I'année de déclaration précédant la date de remise du
rapport;

2.5.2 lafacon dont le promoteur a pris en compte et intégré les éléments énoncés a la
condition 2.1 de la présente déclaration de décision aux fins de la mise en ceuvre
des conditions;

2.5.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision
exigeant une consultation auprées de la Nation crie de Nemaska, la maniére dont le
promoteur a pris en compte les points de vue et I'information regus de la Nation
crie de Nemaska;

2.5.4 les résultats du programme de suivi exigés aux conditions 3.7, 4.2, 5.1, 6.3 et 7.4;
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2.5.5 les mesures d’atténuation supplémentaires qui ont été réalisées par le promoteur,
ou qui sont proposées dans le cadre de la condition 2.4.

Le présent rapport annuel est la preuve a la condition 2.5 de la Déclaration de décision.
Tel que demandé, il couvre la période du ler janvier au 31 décembre 2024. Les éléments
mentionnés a la condition 2.5 sont présentés successivement dans les différentes sections
des résumés (francais et anglais du rapport). Certains de ces éléments sont détaillés dans
les résultats du programme de suivi environnemental et social présenté a la section 4 du
présent rapport.

2.6

Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support similaire, le rapport annuel et le
résumeé visés a la condition 2.5, le plan pour compenser la perte de poissons et d’habitat
du poisson visé a la condition 3.4, les plans de communication visés dans les conditions
5.3, 6.3, 7.5 et 8.4 et le calendrier de mise en ceuvre et les mises a jour ou les
changements au calendrier visé dans la condition 9, au moment de la présentation de ces
documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces
documents accessibles au public pendant les 25 années suivant la fin de I'exploitation ou
jusqu’a la fin de la désaffectation, selon I'éventualité qui survient en premier.

L’Entente Chinuchi est publiée sur le site Internet de NLI.

Au sujet du plan compensatoire de la perte de poissons et d’habitat du poisson, des
propositions d’aménagements compensatoires ont été soumises au ministére des Péches
et Océans du Canada. L’analyse du dossier est toujours en cours.

En ce qui concerne le calendrier de mise en ceuvre du projet, a cause de retard dans les
travaux d’ingénierie, il est prévu que les travaux de construction de la mine soient
prolongés en 2026, et que les travaux d’exploitation miniére débutent en 2027. Le
calendrier de mise en ceuvre des différents suivis du milieu biophysique et du milieu
humain du projet Whabouchi sera mis & jour dans la prochaine version du PSES.

Pour ce qui est du site internet de NLI, des démarches sont en cours au niveau du
Département des communications afin de mettre a jour le site internet de prendre en
charge les exigences de publication de certains documents. Il faut noter que lesdits
documents sont disponibles pour les différents comités et pour la communauté de
Nemaska, le rapport annuel est disponible dans le bureau de I'agent de liaison au sein de
la communauté.

2.7

Le promoteur avise I’Agence, par écrit, au plus tard 60 jours aprés le jour ou a été effectué
un transfert de propriété, des soins, du contrdle ou de la gestion du projet désigné, en tout
ou en partie.

Aucun transfert de propriété n’a été effectué en 2024.

2.8

Dans le cas ol une autre partie devient le promoteur du projet désigné, cette partie est liée
par les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.

Sans objet : voir réponse a la condition 2.7

Poisson et habitat du poisson

3.1

Le promoteur met en ceuvre un programme de gestion des effluents du projet désigné, en
assurant leur captage et, si requis en vertu de la condition 3.2, leur traitement avant leur
rejet dans I'environnement.
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Le début des opérations minieres est prévu pour 'année 2027 (voir section 2.6).

Le plan de gestion des eaux du site minier Whabouchi est composé d’'un systéme de
bassins, d’'une unité de traitement des eaux, de stations de pompage et d’'une tuyauterie
d’interconnexion. Les eaux correspondant a des effluents selon le Reglement sur les
effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) seront captées par le
réseau de drainage périphérique et dirigées vers des bassins de collecte. Pour le moment,
seul I'effluent de l'usine de traitement des eaux du bassin BC-10 est rejeté, lorsque requis
dans I’environnement.

Une mise a jour du plan de gestion des eaux est en cours et la construction des
infrastructures de gestion des eaux se fera selon ce plan.

3.2

Le promoteur respecte les normes du Reglement sur les effluents des mines de métaux,
de la Loi sur les péches et les exigences du gouvernement du Québec sur les effluents
miniers et installe une unité de traitement des eaux a I'exutoire du bassin d’eau de mine
afin qu’elle soit mise en opération dans le but de respecter ces normes et exigences.

Il est prévu de mettre en place une usine de traitement des eaux usées minieres (UTE)
dans le but de respecter les exigences du REMMMD. Cette usine sera fonctionnelle des le
début de I'exploitation miniére et pour 'ensemble des périodes d’exploitation.

Il faut rappeler que I'effluent actuel sur le site est I'effluent issu du traitement des eaux du
bassin BC-10 et est de nature temporaire. Le suivi de cet effluent est fait selon le
REMMMD et la Directive 019. Les résultats de ces suivis sont présentés a la section 1.5 de
la section 4 du présent rapport.

3.3

Le promoteur évite de réaliser les travaux d’enfouissement, d’installation et de
démantelement de la conduite de I'effluent minier dans la riviere Nemiscau durant les
périodes particulieres identifiées pour le grand brochet, le doré jaune, le meunier noir et le
grand corégone, le meunier rouge et I'esturgeon jaune et prend des mesures pour
contréler 'apport de matiére en suspension dans I'eau durant ces travaux.

Aucune activité n’a été effectuée sur la conduite de I'effluent minier en 2024.

3.4

Le promoteur, en consultation avec Péches et Océans Canada, élabore et met en ceuvre
un plan compensatoire pour compenser la perte de poissons et d’habitat du poisson
associée a la réalisation du projet désigné.

L’analyse de la demande d’autorisation en vertu de I'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les péches
est en cours et permettra d’évaluer le plan de compensation qui a été déposé par
Nemaska Lithium. Les sites compensatoires proposés par Nemaska Lithium ont été
identifiés en collaboration avec les maitres de trappe.

3.5

Pour toute compensation physique de I'habitat du poisson proposée dans le plan
compensatoire visé dans la condition 3.4, préalablement a la présentation du plan
compensatoire a Péches et Océans Canada et, en consultation avec la Nation crie de
Nemaska et le Gouvernement de la Nation crie, le promoteur détermine s’il y a des effets
négatifs sur :

3.5.1 les oiseaux migrateurs et leurs habitats;

3.5.2 les espéces en péril et leurs habitats;
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3.5.3 l'usage courant des terres et des ressources a des fins traditionnelles par la Nation
crie de Nemaska;

3.5.4 les sites d'importance sur le plan du patrimoine naturel et culturel pour la Nation crie
de Nemaska.

Le plan compensatoire est en cours d’analyse. Dans le cadre de sa mise en ceuvre, les
éléments mentionnés a la condition 3.5 seront pris en compte et appliqués. Il est important
de noter que les sites compensatoires ont été identifiés en collaboration avec la Nation crie
de Nemaska. La portée des travaux a également été définie en consultation avec les
maitres de trappe concernés.

3.6

Le promoteur évite et réduit les effets négatifs sur tous les éléments énumérés a la
condition 3.5 le cas échéant.

Des propositions d’aménagements compensatoires ont été soumises a Péches et Océans
Canada (MPO; Direction régionale de la gestion des écosystémes) en septembre 2019 en
prévision du dép6t d’'une demande d’autorisation. Une étude complémentaire a également
été réalisée en 2019 pour le suivi des populations de poissons et de leurs habitats dans les
lacs 2, 27 et 28, dans les ruisseaux C et F et dans le lac 2, son tributaire et son émissaire
et a été soumise en novembre 2019.

Depuis 2020, considérant la mise en attente du projet, I'étude du dossier au MPO avait été
interrompue. Cependant, avec la reprise des activités, les discussions ont recommenceé et
la demande d’autorisation en vertu de la Loi sur les péches dont le dépbt était prévu en
2023 a été finalement déposée et recue le 31 janvier 2024. Un avis de réception a été
envoyé a Nemaska Lithium le 1er février 2024. Le plan de compensation est élaboré dans
le souci des conditions 3.5 et 3.6, soit en collaboration avec les experts du ministére des
Foréts, de la Faune et des Parcs (MFFP), et en tenant compte des besoins et des
préoccupations des utilisateurs cris du territoire.

3.7

Le promoteur met en place les programmes de suivi suivants pour le poisson et I'habitat du
poisson:

3.7.1 suivi de I'atteinte des objectifs du plan compensatoire pour compenser la perte de
poissons et d’habitat du poisson associé a la réalisation du projet désigné;

3.7.2 suivi de l'efficacité des mesures d’atténuation concernant la qualité de l'effluent et
des effets sur le milieu récepteur, dont les organismes benthiques et les poissons du lac
des Montagnes (devrait étre modifié pour la riviere Nemiscau);

3.7.3 suivi de la concentration du lithium et du béryllium dans I'effluent selon les mémes
exigences que pour les autres substances définies a 'annexe 5 du Réglement sur
les effluents des mines de métaux dans le but de vérifier la justesse de I'évaluation
environnementale quant a la qualité de I'eau;

3.7.4 suivi annuel de la qualité de I'eau de surface du lac du Spoduméne et des lacs 1, 2,
18 et 28 dans le but de vérifier la justesse de I'’évaluation environnementale quant a
la qualité de I'eau. Le suivi débute avec la construction et prend fin cinq ans
aprées la désaffectation. Le programme de suivi inclut les éléments suivants :

3.7.4.1 'analyse des substances listées a 'annexe 4 (colonne 1) et au paragraphe 4 (1)
de I'annexe 5 du Reglement sur les effluents des mines de métaux ainsi que du
lithium et du béryllium;
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3.7.4.2 la comparaison des concentrations mesurées selon les critéres de protection de
la vie aquatique (effet chronique) telle que définie dans les Critéres de qualité de
I’eau de surface du gouvernement du Québec et les Recommandations
canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil
canadien des ministres de I'environnement;

3.7.5 suivi du débit et du niveau d’eau et des frayéres a omble de fontaine dans le
ruisseau D, dans la section aval du ruisseau C et dans un cours d’eau témoin non
affecté par le pompage de la fosse, ainsi qu’un suivi du niveau d’eau du lac du
Spodumene et de I'accessibilité a la frayére potentielle a omble de fontaine du
ruisseau G. Les détails du suivi seront élaborés en consultation avec Péches et
Océans Canada.

Le plan de compensation élaboré avec le MPO inclura un programme de suivi afin de
valider I'atteinte des objectifs du plan compensatoire de la perte de poissons et d’habitat
du poisson.

Le suivi des mesures compensatoires de I’habitat du poisson permettra de vérifier, a long
terme, la qualité, la pérennité et I'utilisation par les poissons des habitats qui seront
aménagés dans le cadre du programme de compensation du projet Whabouchi.

Le suivi de I'effluent minier final est inclus au programme de suivi environnemental et
social (PSES) et sera réalisé durant les phases d’exploitation et de post-exploitation du
projet. Ce suivi prendra en compte I'analyse du béryllium et du lithium ainsi que des
substances nocives définies dans le REMMMD.

L’objectif général sera de suivre la qualité et le volume rejeté afin d’assurer le respect en
tout temps des exigences.

Pour ce qui est des eaux de surface mentionnées a la condition 3.7.4, le suivi est en cours
conformément aux exigences, les résultats sont présentés a la section 1.3 de la section 4
du présent rapport.

3.8

Le promoteur procede a une analyse avant le début de la construction du projet désigné
visant a confirmer que les métaux et métalloides contenus dans les stériles et les résidus
miniers sont non-lixiviables et soumet les résultats de I'analyse a ’Agence et au
Gouvernement de la Nation crie. Dans I'éventualité ou les analyses démontrent que des
métaux et des métalloides seraient lixiviables, le promoteur ajoute ces substances
lixiviables dans le programme de suivi de la qualité de I'effluent et de son milieu récepteur
et met en place des mesures d’atténuation pour protéger les eaux souterraines.

Un projet de recherche de 'TUQAT a débuté en 2017, I'objectif principal était d’évaluer le
comportement géochimique et hydrogéologique de lithologies et rejets provenant de
I'exploitation miniére des pegmatites a spoduméne. Plusieurs échantillons sur le site de la
mine ont été prélevés, caractérisés et soumis a des essais cinétiques afin de prédire la
gualité du lixiviat. Des cellules expérimentales ont aussi été construites en 2017 a la mine
Whabouchi. A la suite du projet de recherche, une thése de recherche intitulée

« Comportement hydrogéologique de rejets miniers issus de pegmatites a spoduméne » a
été présentée devant un jury d’examen, lequel I'a acceptée. De cette these, il est possible
de retenir que les essais cinétiques de laboratoire ont généré des lixiviats neutres a
légérement alcalins. De plus, il n’y a pas eu de génération de drainage minier acide : ni en
laboratoire, ni au terrain et rien de tel n’est anticipé avec les résultats obtenus. D’ailleurs,
les éléments associés aux pegmatites a spoduméne devant recevoir une attention
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particuliere en raison de leur toxicité : le béryllium ou de leur mobilité : 'uranium (Roy,
2023), sont déja inclus dans les parametres de suivi de la qualité de I'effluent et des eaux
de surfaces. Le lithium fait également partie de la liste des paramétres suivis.

Oiseaux migrateurs

4.1

Le promoteur réalise toutes les phases du projet désigné de maniére a protéger et a éviter
de perturber, blesser ou de tuer des oiseaux migrateurs ou encore de perturber, de
détruire ou d’enlever leurs nids et leurs ceufs. A cet égard, le promoteur tient compte des
Lignes directrices en matiére d'évitement d’Environnement Canada. Les mesures prises
par le promoteur pour satisfaire ces lignes directrices sont conformes a la Loi de 1994 sur
la convention concernant les oiseaux migrateurs et a la Loi sur les espéces en péril.

4.2

Le promoteur élabore et met en ceuvre un programme de suivi a toutes les étapes du
projet désigné, afin de juger de I'efficacité des mesures d’atténuation utilisées pour
rencontrer les exigences de la condition 4.1.

Le suivi des espéces fauniques d’intérét et observations fauniques opportunistes est inclus
au programme de suivi environnemental et social (PSES). L’objectif général de ce suivi est
d’évaluer la justesse de I’évaluation des impacts et I'efficacité des mesures d’atténuation
mises en place.

Un registre des observations fauniques a été mis en place des le début de la construction
et inclut les observations ponctuelles d’animaux sur le territoire, la localisation des habitats
a protéger, les collisions survenues sur les chemins d’accés et autres incidents en lien
avec la faune.

Les observations sont documentées dont la présence de nids d’oiseau migrateur ou en
péril (engoulevent d’Amérique, quiscale rouilleux, hibou des marais, moucherolle a cbtés
olive, etc.) en bordure ou sur le site minier incluant la tourbiére du lac du Spodumene et,
plus spécifiquement, la présence de nids d’engoulevent d’Amérique dans les secteurs de
sol dénudé dans I'emprise du projet.

En outre, dans le cas de la découverte d’un nid d’oiseau migrateur ou en péril en bordure
ou sur le site minier, des mesures d’atténuation seront mises en place pour le protéger (ex.
zone tampon appropriée, arrét des travaux, etc.). L'efficacité de ces mesures d’atténuation
sera évaluée en observant a distance et a I'aide de jumelles s’il y a ou non de l'activité au
nid.

Les résultats des observations 2024 sont présentés a la figure 29 de la section 2.7 de la
section 4 du présent rapport. Lors des travaux, des sensibilisations seront faites aupres
des employés afin de les sensibiliser a I'importance d’inspecter les zones de travaux dans
le but de vérifier la présence ou non d’oiseau d’intérét.

Peuples autochtones - Usage courant des terres et des ressources a des fins
traditionnelles

51

Le promoteur met en place un programme de suivi de la présence des espéeces fauniques
d’intérét sur le site du projet désigné et consulte la Nation crie de Nemaska sur son
développement, sa mise en ceuvre et sur les mesures correctives, le cas échéant pour
atténuer les effets du projet désigné sur ces espéces. Le suivi débute avec la construction
et prend fin aprés la désaffectation du projet désigné.

Tel que mentionné au point précédent, le suivi des espéces fauniques d’intérét et
observations fauniques opportunistes est inclus au PSES. De plus, le suivi des fonctions
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hydrologiques, écologiques et de I'habitat de la tourbiere du lac du Spodumene et de son
marécage arbustif inclut un inventaire de la faune utilisant la tourbiere du lac du
Spoduméne (avifaune, herpétofaune, micromammiféres).

Au cours de 'année 2024, ce sont majoritairement des renards qui ont été observés a
guelques reprises. Aucun incident n’a été répertorié.

Certaines mesures d’atténuation pour la protection de la faune sont appliquées :

- Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits
prédéterminés (ex. les chemins de service et les aires de travail);

- Limiter la vitesse de circulation a 30 km/h sur les chemins de service du site
minier;

« Assurer la collecte et I'entreposage adéquats des déchets pour éviter d’attirer des
animaux opportunistes sur le site minier;

- Sensibiliser les travailleurs au fait de ne pas nourrir les animaux et de ne pas
laisser trainer de nourriture afin de ne pas les attirer sur le site;

- Sensibiliser les travailleurs a I'importance d’informer le responsable lors de
I'observation d’espéces a statut précaire.

« Interdire les activités de chasse aux employés a l'intérieur des limites du bail minier
et des baux d’utilisation;

- Informer et sensibiliser les travailleurs a la présence de la maternité de la petite
chauve-souris brune localisée prés de la Route du Nord.

5.2

En consultation avec le maitre-piégeur Cri, la Nation crie de Nemaska et le Gouvernement
de la Nation crie, le promoteur détermine I'emplacement optimal de la conduite de I'effluent
minier dans le lac des Montagnes afin de tenir compte des zones de péche de cette
Nation.

Cette condition a été remplie au cours de I'année de déclaration 2016, et donc rapportée
en date du 31 octobre 2017. Voir les rapports des années précédentes.

5.3

Le promoteur développe et met en ceuvre un plan de communication en consultation avec
la Nation crie de Nemaska afin de la tenir informée du calendrier de mise en ceuvre de la
condition 9 ou de toute mise a jour ou changement au calendrier et des résultats du
programme de suivi sur les espéces fauniques d’intérét. La mise en ceuvre de ce plan de
communication débute avec la construction et prend fin apres la désaffectation du projet
désigné.

Le plan de communication qui comprend notamment, la tenue d’une conférence annuelle
sur 'environnement au sein de la communauté crie de Nemaska, la publication des
comptes-rendus des rencontres Comité Environnement, des entrevues a la radio
communautaire avec des représentants de NLI et des publications sur les réseaux sociaux
de la communauté est mise en ceuvre. Pour preuve, la conférence annuelle a été tenue en
2024 et les comptes-rendus des rencontres du Comité Environnement sont rendus publics.

Dans le cas spécifique de la condition 9, il n’y a pas eu d’accident ou de défaillance en
2024.

Concernant les espéces fauniques d’intérét, aucun changement n’a été observé. De ce
fait, il n’y a pas eu de communication avec la communauté dans ce sens.
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En consultation avec le maitre-piégeur cri, la Nation crie de Nemaska et le Gouvernement
de la Nation crie, le promoteur convient d’'un programme de gestion du castor et de I'ours
noir et de récupération du bois sur le site du projet avant le début de la construction.
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Le programme de gestion de la faune pouvant causer des dommages aux infrastructures
et/ou au personnel est inclus au Programme de surveillance environnementale et sociale
du projet Whabouchi ainsi qu’a I'entente Chinuchi. La sensibilisation des employés a des
interactions responsables avec la faune est appliquée en continu. La gestion de ces
situations est réalisée en étroite collaboration avec le maitre de trappage R20.

Aucun bois jugé d’intérét par les Cris n’a été récolté a ce jour, les environs du site étant
constitués essentiellement de vastes brllis. Aucun incident avec un castor d’Amérique ou
un ours n’a été recensé en 2024.
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En consultation avec la Nation crie de Nemaska, le promoteur détermine une zone de
sécurité pour le projet désigné afin d’assurer la sécurité du public.

La zone de sécurité est définie a 'Entente Chinuchi signée entre les diverses parties en
novembre 2014 et ce document est disponible publiqguement, entre autres sur le site
internet de NLI. L’Entente Chinuchi a été élaborée et signée par la Nation crie de
Nemaska, et le maitre de trappage a été partie prenante de la délimitation de la zone de
sécurité, tel que le précise ladite Entente.

5.6

Le promoteur interdit les activités de chasse, de péche et de trappage aux employés et
entrepreneurs a l'intérieur des limites du bail minier et des baux d’utilisation, & moins que
I'acces leur soit donné a des fins traditionnelles ou pour se prévaloir de droits ancestraux
ou issus de traités; dans un tel cas, I'accés se fera conformément aux régles établies par
le promoteur en ce qui concerne la zone de sécurité décrite a la condition 5.5.

L’interdiction de pratiquer des activités de chasse de péche est mentionnée dans la
présentation d’accueil de tous les nouveaux employés du site minier. Le programme de
surveillance environnementale et sociale du projet Whabouchi inclut aussi des mesures a
cet effet, le tout conformément a I'entente Chinuchi.

5.7

En consultation avec le maitre-piégeur Cri et la Nation crie de Nemaska, le promoteur
effectue une remise en état progressive des habitats affectés par le projet désigné.

Cette condition n’est pas applicable pour le moment puisque la remise en état progressive
du site minier n’a pas encore débuté.

Peuples autochtones - Conditions sanitaires et socioéconomiques

6.1

Durant toutes les phases du projet désigné, le promoteur met en ceuvre des mesures
d’atténuation pour gérer les émissions atmosphériques du projet désigné qui comprend
notamment les mesures d’atténuation suivantes :

6.1.1 [l'utilisation d’abat-poussiére;

6.1.2 Il'imposition d’'une limite de vitesse de circulation des véhicules a 30 km/h sur le site
du projet;
6.1.3 la remise en état progressive de la halde a stériles et résidus miniers.

Le programme de suivi environnemental et social du projet Whabouchi inclut des mesures
a cet effet. L’objectif du suivi est de s’assurer que les rejets des sources d’émissions
atmosphériques soient conformes avec les exigences réglementaires et avec les objectifs
visés par le projet.
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En 2024, le plan d’arrosage a été mis en ceuvre afin de limiter 'émission de poussiéres sur
les routes. Les volumes d’eau sur les différentes sections de routes ciblées sont présentés
au tableau 1-1 de la section 1.1.3 de la section 4 de ce document.

Par ailleurs, une limite de vitesse de circulation des véhicules de 30 km/h est en vigueur
au site minier depuis le tout début des travaux de construction. A cet effet, des panneaux
de signalisation sont présents sur le site.

La remise en état progressive du site prévue au plan de restauration miniére n’est pas
débutée.

Le promoteur élabore et met en ceuvre, durant toutes les phases du projet désigné, des
mesures visant a éviter les effets négatifs sur la qualité de I'eau de surface et souterraine
liés au projet désigné. Ce faisant, le promoteur :

6.2.1 extrait les matériaux des bancs d’emprunt a au moins un métre au-dessus du
niveau des hautes de la nappe phréatique;

6.2.2 entretient les véhicules ou I'’équipement a I'extérieur des bancs d’emprunt;

6.2 6.1.3 entrepose les produits pétroliers et les matiéres dangereuses résiduelles a
’'extérieur des bancs d’emprunt et dans des aires d’entreposage dédiées.
En 2024, des activités d’excavation ont été réalisées au niveau du banc d’emprunt BB07.
Ces activités se sont déroulées a plus d’'un métre du niveau de la nappe phréatique. Par
ailleurs, aucun entretien des véhicules et des équipements ni aucun entreposage de
matiéres dangereuses résiduelles n’a été effectué a l'intérieur des bancs d’emprunt.
Afin de vérifier la justesse de I'’évaluation environnementale du projet désigné sur les
conditions sanitaires et socio-économiques et de juger de I'efficacité des mesures
d’atténuation identifiées a la condition 6.1, le promoteur met en place les programmes de
suivi suivants :
6.3.1 suivi de la qualité de I'air au Bible Camp et au camp de chasse le plus susceptible
d’étre affecté par le projet désigné en tenant compte des Normes nationales de qualité de
I'air ambiant du Conseil canadien des ministres de I'environnement et du Réglement sur
I'assainissement de I'atmosphéere du gouvernement du Québec. Le suivi de la qualité de
I’air est mis en place au début de la construction et prend fin lorsque la phase de
désaffectation est complétée;
6.3.2 Le promoteur informe la Nation crie de Nemaska dans le cadre du suivi de la

6.3 qualité de l'air prévu a la condition 6.3.1 en cas de dépassement des Normes nationales

de qualité de I'air ambiant du Conseil canadien des ministres de I'environnement et du
Reglement sur 'assainissement de 'atmosphéere du gouvernement du Québec au Bible
Camp ou au camp de chasse le plus susceptible d’étre affecté et met en ceuvre des
mesures d’atténuation supplémentaires, le cas échéant;

6.3.3 suivi triennal de la concentration en métaux lourds dans la chair et le foie du doré
jaune, du grand brochet et du grand corégone, du meunier rouge et de I'’esturgeon jaune
dans le lac des montagnes, la riviere Nemiscau et le lac du Spodumene. Le programme de
suivi est mis en place au début de la construction et prend fin cinq ans aprés que la phase
de désaffectation est complétée.

Les résultats de suivi de la qualité de I'air au Bible Camp (QA-3) et aux camps cris 1 et 2
(QA-2) sont présentés a la figure 3 de la section 1.1.2 de la section 4 de ce rapport. Ces
résultats sont sous les normes et donc, il N’y a pas eu d’avis a la Nation crie de Nemaska.
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Il est important de noter que les résultats de suivi de la qualité de I'air sont présentés sur
une base trimestrielle aux membres et observateurs du comité environnement sur lequel
siege des représentants de la Nation crie de Nemaska et du gouvernement de la nation
crie.

Il faut mentionner qu’au Bible camp, le suivi se fait par la mesure des PM2,5 aux 6 jours.
Etant donné que ce parameétre présente plus de risque pour la santé, alors qu’aux camps
cris 1 et 2 les PT (particules totales) sont mesurées en plus des PM2,5. Au QA-2, les
mesures se font en alternance aux 3 jours entre les PM2,5 et les PT afin de respecter la
fréquence de 6 jours pour chaque parameétre. NLI s’est doté d’'un deuxiéme échantillonneur
qui sera mis en service au QA-2 afin de mesurer les deux paramétres en méme temps. Il
faut mentionner que les résultats de suivi de la qualité de I'air sont présentés sont
présentés sur une base trimestrielle aux membres et observateurs du Comité
Environnement sur lequel siége des représentants de la Nation Crie de Nemaska et du
Gouvernement de la Nation Crie.

L’état de référence pour le suivi de la concentration en métaux lourds dans la chair et le
foie des poissons a d’abord été complété en 2018 et ensuite en 2021 afin d’accumuler des
données supplémentaires avant I’exploitation. Considérant que la période de construction
est plus longue que prévue, le suivi triennal n’a pas été effectué en 2024 et sera conduit
en 2025.

6.4

Le promoteur développe un plan de communication des résultats des programmes de suivi
prévu a la condition 6.3 en consultation avec la Nation crie de Nemaska avant le début de
la construction et consulte cette derniére a propos des résultats des programmes de suivi
sur les conditions sanitaires et socio-économiques, ainsi que des mesures correctives a
prendre. La mise en ceuvre de ce plan de communication débute avec la construction et
prend fin lorsque la désaffectation du projet désigné est complétée.

En ce qui a trait a la stratégie de communication, nous vous référons aux informations
fournies ci-haut a la condition 5.3. Le plan de communication développé par le Comité
Environnement, sur lequel des représentants de la Nation crie de Nemaska siégent, inclut
la diffusion des résultats du programme de suivi environnemental et social.

Peuples autochtones - Patrimoine naturel ou culturel et les constructions,
emplacements ou choses d’importance sur le plan historique, archéologique,
paléontologique ou architectural

7.1

Dans I'éventualité ou des vestiges archéologiques seraient découverts sur le site du projet,
le promoteur :

7.1.1 interrompt les travaux a I'’endroit de la découverte;
7.1.2 procéde a une évaluation des lieux par I'’entremise d’'une personne qualifiée;

7.1.3 informe immédiatement par écrit le maitre-piégeur cri directement touché par la
réalisation du projet désigné ainsi que la Nation crie de Nemaska et le
Gouvernement de la Nation crie;

7.1.4 se conforme a toute exigence législative ou légale s’appliquant aux découvertes de
vestiges archéologiques.

Le programme de surveillance environnementale et sociale du projet Whabouchi inclut des
mesures a cet effet. Aucun vestige archéologique n’a été découvert sur le site en 2024
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7.2

Pour réduire les nuisances visuelles le promoteur met en ceuvre, notamment, les mesures
d’atténuation suivantes :

7.2.1 enfouissement de la conduite de I'effluent sur pres de 100 métres en rive et dans la
premiére partie de la zone littorale selon les exigences qui sont établies par
Péches et Océans Canada pour éviter ou réduire les dommages sérieux au poisson;

7.2.2 végétalisation progressive de la halde a stériles et résidus miniers;
7.2.3 réhabilitation du site du projet une fois les activités de désaffectation complétées.

En ce qui a trait a 'enfouissement de la conduite de I'effluent, la réponse fournie dans le
rapport de 2022 reste valide. Pour ce qui est de la halde a stériles et résidus, le projet
n’'étant pas encore en phase d’exploitation, rien n’a encore été fait, tout comme la
réhabilitation générale du site.

7.3

Sous réserve de la conformité aux exigences de sécurité du projet désigné et de la zone
de sécurité convenue en vertu de la condition 5.5, le promoteur assure I'accés au lac des
Montagnes, dans sa partie nord-est afin que les utilisateurs du Bible Camp puissent
poursuivre toutes les activités liées au lac et a ses rives, tel que la baignade et le
canotage.

Aucune modification selon le rapport de 2022.

7.4

Le promoteur met en place un programme de suivi du niveau sonore au Bible Camp et au
camp de chasse le plus susceptible d’étre affecté durant toutes les phases du projet
désigné afin de s’assurer de la conformité avec les niveaux sonores dictés par la Note
d’instructions du Québec 98-01 sur le bruit, de valider les mesures d’atténuation et d’y
apporter des mesures correctives, le cas échéant.

Le programme de suivi des vibrations et des niveaux sonores vise principalement a suivre
I’évolution du niveau sonore et a détecter les vibrations indésirables qui pourraient étre
attribuables aux activités du projet. Le suivi du niveau sonore et des vibrations est réalisé a
deux stations en périphérie du site permettant de mesurer les niveaux de bruit et I'intensité
des vibrations. Les deux stations de mesures (Sl-1 et SI-2) sont situées d’'une part au Bible
Camp et d’autre part entre les camps Cris 1 et 2.

En 2024, aucun suivi de vibrations n’a été réalisé puisqu’il n’y a eu aucun dynamitage.
Pour le suivi des niveaux sonores, une période de familiarisation avec les équipements de
mesure récemment acquis a été nécessaire. Cette phase d’apprentissage a limité la
capacité a collecter des données fiables.

7.5

Le promoteur met en place un plan de communication des résultats du programme de suivi
prévus a la condition 7.4 avec la Nation crie de Nemaska et consulte cette derniére sur la
mise en ceuvre des mesures correctives, le cas échéant.

Aucune modification selon le rapport de 2022.

Espéces en péril inscrites

8.1

Le promoteur effectue les activités de déboisement sur le site du projet en dehors de la
période de reproduction de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et la chauve-
souris nordique (Myotis septentrionalis) qui s’étend du 1¢" juin au 31 juillet. Si le promoteur
meéne des activités de déboisement sur le site du projet pendant la période de
reproduction, le promoteur :
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8.1.1 effectue, par 'entremise d’'une personne qualifiée, et en consultation avec les
groupes autochtones et les autorités compétentes, une surveillance pour établir la
présence de sites de maternité et d’aires de repos pour les males pour la petite
chauve-souris brune (Myotis lucifugus) ou la chauve-souris nordique (Myotis
septentrionalis) sur le site du projet en tenant compte du Recueil de protocoles
standardisés pour I'inventaire des colonies estivales de chauves-souris au Québec
avant toute activité de déboisement dans cette zone;

8.1.2 si des sites de maternité ou des aires de repos pour la petite chauve-souris brune
(Myotis lucifugus) ou la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) sont
identifiées, conformément a la condition 8.1.1, établit une de protection et met en
ceuvre des mesures de protection en tenant compte du guide Best Management
Practices Guidelines for Bats in British Columbia, Chapter 2 : Mine Developments
and Inactive Mine Habitats.

Aucune activité de déboisement n’a été faite sur le site en 2024.

Accidents ou défaillances

9.1

Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et
défaillances qui peuvent entrainer des effets environnementaux négatifs et veille a la mise
en ceuvre des mesures d’atténuation et de contingence énoncées dans les plans
d'intervention d'urgence élaborés dans le cadre du projet désigné.

Pas d’accident ou de défaillance en 2024

9.2

Le promoteur consulte la Nation crie de Nemaska avant le début des travaux de
construction afin de déterminer les accidents et défaillances qui pourraient entrainer un
effet environnemental négatif, et les mesures qui devraient étre mises en ceuvre pour
prévenir de tels accidents et défaillances.

Le programme de suivi environnemental et social ainsi que le plan de mesures d’'urgence
ont été fournis a la communauté crie de Nemaska et au gouvernement (GNC) de la nation
crie. Les commentaires du GNC ont été considérés dans la version révisée du PMU qui a
été soumise au COMEX en 2016 et approuvée avec recommandations. La mise a jour du
PMU a commencé en 2024 et s’est prolongée en 2025. Au moment de rédiger ce rapport,
des séances d'information et de sensibilisation & I'intention des gestionnaires sont en
cours, afin de les familiariser avec le PMU. Des consultations avec les services d'urgence
de la Nation crie de Nemaska sont prévues en 2025.

9.3

En cas d'accident ou de défaillance risquant d'entrainer des effets environnementaux
négatifs, le promoteur :

9.3.1 avise dés que possible compte tenu des circonstances, les autorités fédérales et
provinciales compétentes, y compris I’Agence par écrit;

9.3.2 met en place immédiatement des mesures pour atténuer les effets
environnementaux négatifs de l'accident ou de la défaillance;

9.3.3 présente un rapport écrit a I'Agence au plus tard 30 jours apres l'accident ou de la
défaillance. Le rapport écrit comprend :

9.3.3.1 une description de I'accident ou de la défaillance et ses effets environnementaux
négatifs;
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9.3.3.2 les mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets
environnementaux négatifs de l'accident ou la défaillance;

9.3.3.3 une description des effets résiduels et de toute mesure additionnelle nécessaire
pour réduire les effets environnementaux résiduels;

9.3.3.4 les détails du plan d'intervention d'urgence mis en place, le cas échéant;

9.3.4 au plus tard 90 jours suivant un accident ou une défaillance, soumet un rapport
écrit a I’Agence sur les changements mis en place pour éviter que I'accident ou la

défaillance ne se reproduise et sur les mesures d’atténuation supplémentaires
prises pour atténuer les effets environnementaux résiduels.

Aucun accident ou défaillance entrainant des effets néfastes sur 'environnement n’a été
enregistré en 2024.

Le promoteur réalise et met en ceuvre un plan de communication en consultation avec la
Nation crie de Nemaska qui inclut :

8.4.1 le type d’accident ou de défaillance devant étre signalé par le promoteur a la
Nation crie de Nemaska;

8.4.2 I'approche utilisée par le promoteur pour informer la Nation crie de Nemaska d’un
9.4 accident ou d’'une défaillance et la possibilité pour la Nation crie de Nemaska de
participer aux interventions en cas d’accidents ou de défaillances;

8.4.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec lesquels la Nation crie de
Nemaska peut communiquer ainsi que les coordonnées des représentants de la
Nation crie de Nemaska qui regoivent les avis du promoteur.

Aucune modification par rapport a 2022.

10 Calendrier de mise en ceuvre

Le promoteur fournit, au moins 30 jours avant la construction, un calendrier de mise en
ceuvre des conditions énoncées dans le présent document a I'Agence ou a toute personne
désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur I'évaluation environnementale
(2012). Le calendrier de mise en ceuvre doit indiquer les dates de début et d'achévement

10.1 de chaque activité liée aux conditions énoncées dans ce document.

Des enjeux au niveau de I'approvisionnement et du remplacement de la firme responsable
de la gestion du projet ont provoqué des retards dans I'exécution des travaux. De ce fait,
I'exploitation de la mine devrait commencer en 2027.

Le promoteur présente par écrit une mise a jour de ce calendrier de mise en ceuvre a
I'’Agence ou a toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur
10.2 I'évaluation environnementale (2012), et ce, au plus tard le 31 octobre tous les deux ans
jusqu'a ce que les activités soient achevées.

Voir le point 10.1.

Le promoteur fournit, par écrit, & I'Agence ou a toute personne désignée au sens de
l'article 89 de la Loi canadienne sur I'évaluation environnementale (2012) un calendrier de
10.3 mise en ceuvre réviseé s'il y a un changement important au calendrier initial ou des mises a
jour subséquentes. Le promoteur fournit le calendrier de mise en ceuvre révisé au moins
30 jours avant la mise en place du changement.
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Le PSES a été révisé en 2024 et cette mise a jour n’affecte pas les suivis a réaliser.
Cependant étant donné les retards mentionnés au point 10.1, la période de construction
est plus longue que prévue ce qui prolonge les suivis prévus en période de construction et
retarde la mise en ceuvre de ceux qui doivent se faire en période d’opération. Pour ce qui
est, par exemple, des suivis de I'effluent minier rejeté dans la riviere Nemiscau, il n’y a pas
d’enjeu puisqu’il n’y a pas de rejet.

11 Tenue des dossiers

Le promoteur tient un registre sur papier ou sur support électronique d’un format
compatible avec celui utilisé par 'Agence, et le conserver et le rendre accessible a
I’Agence ou a toute personne désignée aux termes de I'article 89 de la Loi canadienne sur
I’évaluation environnementale (2012) dans des locaux situés pres du projet désigné
(installations locales). Le registre contient des renseignements relatifs a la mise en oeuvre
des conditions établies dans la présente déclaration de décision et les résultats de toutes
les activités de surveillance connexes, y compris :

10.1.1 le lieu, la date et I'neure de tout échantillonnage, ainsi que les techniques, les
111 méthodes ou les procédures utilisées;

10.1.2 les dates et les analyses qui ont été réalisées;

10.1.3 les techniques, méthodes et les procédures analytiques utilisées dans les
analyses;

10.1.4 les noms des personnes qui ont prélevé et analysé chaque échantillon et la
documentation concernant toute accréditation professionnelle qu’elles possédent
en lien avec le travail exécuté;

10.1.5 les résultats des analyses effectuées.

Le promoteur conserve et rend sur demande accessibles a I'Agence ou a toute personne
désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur I'évaluation environnementale
(2012), les renseignements prévus a la condition 10.1 dans des installations situées pres
du site du projet désigné (ou dans des installations situées au Canada et acceptées par
11.2 I'Agence, si les installations locales ne sont plus disponibles). Les renseignements doivent
étre conservés et rendus accessibles pendant toute la durée de la construction et de
I'exploitation et pendant une période de vingt-cing ans apreés la fin des activités
d’exploitation ou jusqu’a la fin de la désaffectation, selon I’éventualité qui survient en
premier.

Aucune modification par rapport a 2023

En espérant le tout & votre entiére satisfaction, nous vous invitons, si des renseignements additionnels
s’avéraient nécessaires, a communiquer avec le soussigné au (581) 305-2058, ou par courriel a
denis.isabel@nemaskalithium.com.

Veuillez agréer, I'expression de nos sentiments distingués.

LN~

Denis Isabel, ing., Ph.D., FIC

Vice-président Développement durable
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Résumeé du rapport annuel 2024 en francais




Projet désigné Projet minier Whabouchi
Numéro AEIC 80021
Objet Résumé du rapport annuel 2024

Monsieur Courville,
La présente fait office de résumé du rapport annuel 2024. Il répond a I'’exigence formulée dans la condition 2.5
de la déclaration de décision fédérale selon laquelle, le promoteur doit présenter un rapport incluant un résumé

dans les deux langues officielles.
Condition 2.5.1 — Mise en ceuvre des conditions énoncées dans la Déclaration de décision

Le présent rapport annuel répond aux conditions énoncées dans la Déclaration de décision. Pour rappel, le
rapport annuel couvre la période du 1¢" janvier 2024 au 31 décembre 2024 et doit étre déposé au plus tard le

30 avril 2025. Il ne couvre que les modifications ou les éléments nouveaux apportés au projet.

La mise a jour du programme de suivi environnemental et social, a la suite des commentaires formulés par
Nemaska Lithium (NLI) sur la version précédente, a été complétée. La nouvelle version a été transmise au
Comité d’examen des répercussions sur I'environnement et le milieu social (COMEX) en vue de son

autorisation.

Au sujet du plan compensatoire de la perte de poissons et d’habitat du poisson, I'analyse est toujours en cours

auprés de Péches et Océans Canada (MPO).

Concernant le plan de gestion des eaux du site minier, des discussions entre NLI| et le sous-traitant
responsable de la conception des fossés et des bassins ont montré que les eaux de ruissellement de certains
secteurs du site n’étaient pas captées. De ce fait, une mise a jour est en cours afin de s’assurer d’avoir un

plan adéquat de gestion des dites eaux.

En ce qui concerne le calendrier de mise en ceuvre du projet, des enjeux au niveau de I'approvisionnement et
du remplacement de la firme responsable de la gestion ont provoqué des retards dans I'exécution des travaux.

De ce fait, I'exploitation de la mine devrait commencer en 2026.
Condition 2.5.2 — Mise en ceuvre de la condition 2.1 de la Déclaration de décision

Les mesures prises depuis la conception du projet minier Whabouchi pour satisfaire aux conditions énoncées
dans la Déclaration de décision s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, incluant
les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, et sont fondées sur des
méthodes et des modéles validés, mis en ceuvre par des personnes qualifiées. De plus, les meilleures mesures

d'atténuation réalisables sur les plans économique et technologique sont appliquées.
Condition 2.5.3 — Prise en compte des points de vue de la communauté crie de Nemaska

La prise en compte des points de vue de la communauté crie, se fait sous I'égide de I'entente Chinuchi signée
en novembre 2014 entre Nemaska Lithium, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le Gouvernement de

la Nation crie (GNC) et la Nation crie de Nemaska. Cela se fait principalement a travers les consultations et
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les rencontres effectuées par les différents comités en place. Le Comité Environnement et le Economic
Development Committee (EDC) ont tenu, respectivement, trois et quatre rencontres alors que les membres du
Training and Employment Committee (TEC) se sont rencontrés a deux reprises. De plus la conférence, Land
and Environnement, s’est tenue pour la deuxiéme fois, le 10 et le 11 avril 2024 au sein de la communauté a

Nemaska.

Les résultats du Programme de suivi environnemental et social mis en ceuvre en 2024 sont joints au présent

rapport et seront transmis au membre du Comité Environnement
Condition 2.5.4 — Résultats du programme de suivi exigés aux conditions 3.7,4.2,5.1,6.2 et 7.4

Le calendrier détaillé de mise en ceuvre des différents plans de suivi du programme de suivi environnemental
et social (PSES) a été établi en fonction des différentes phases du projet. En ce qui a trait aux divers suivis
réalisés au cours de 'année 2024, certains suivis du milieu biophysique ainsi que du milieu humain ont été
réalisés.

Des résultats du rapport annuel de suivi du PSES, il est possible de retenir les points ci-dessous.

e Les mesures des retombées de poussiéres ont montré que les résultats de certains échantillons ont
dépassé la norme abrogée. Une perte au feu réalisée sur ces échantillons a montré que plus de 98%
de la matiére collectée était d’origine organique. De ce fait, ces résultats ne peuvent pas étre attribués
aux activités de la mine. Les résultats de PMz s effectuées au Bible Camp ainsi que les résultats de
PM:s et de PT (particules totales) obtenus aux Camps Cris 1 et 2 sont inférieures aux normes.

e |l n’y a pas eu d’activités de dynamitage en 2024.

e Pour ce qui est des eaux de surface, les différents résultats montrent que les lacs sont de type
oligotrophe et présentent une sensibilité a I'acidification a cause de la faible alcalinité. De plus, ils
présentent, tous, des dépassements naturels pour certains parameétres en ce qui a trait aux critéres de
gualité des eaux de surface du Québec et des recommandations canadiennes pour la qualité des eaux
élaborées par le Conseil canadien des ministres de I'environnement. Cependant, la qualité de ces eaux
de surface n’est pas un facteur limitant pour la vie aquatique et les activités récréatives.

e Pour l'effluent des eaux usées domestiques, aucun échantillon analysé dans le cadre du suivi
réglementaire n’a montré de non-conformité par rapport aux normes. Cependant, a la suite d’activité
de lavage d’un train membranaire, un rejet d’'un effluent avec un pH en dessous de 6 s’est produit. Le
déclenchement de I'alarme de pH et la réaction de 'opérateur du systéme de traitement ont permis de
limiter I'incident & 13 minutes pour un volume de 300 litres. A la suite de cet incident, des systémes de
verrouillage automatique permettant d’arréter le rejet en cas de non-conformité du pH ont été installés
afin d’éviter qu’un tel incident ne se reproduise.

e En ce qui a trait a I'effluent minier, il faut rappeler que seul I'effluent de I'usine de traitement des eaux
du BC-10 est rejeté dans le lac du Spodumene et les éléments suivants se rapportent a cet effluent.

Les résultats des paramétres normés sont en dessous des limites. Un événement de toxicité pour les
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truites a été enregistré pour I'échantillon du 24 septembre 2024. L’analyse des différents parametres
exigés n’a pas permis de trouver une explication ou de formuler une hypothése plausible afin
d’expliquer ce résultat. Dans le cadre des études de suivi biologiques, un premier plan d’étude a été
déposé auprés d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). Ce plan a montré que la
conductivité de I'effluent n’est pas supérieure a 1% en tout endroit de la zone exposée dans le cas des
invertébrés benthiques comme dans celui des poissons. Par ailleurs, les concentrations en mercure et
en sélénium dans l'effluent sont inférieures aux seuils respectifs fixés pour ces études. De ce fait, NLI
ne réalisera aucune étude de suivi biologique. Il faut mentionner que les résultats de suivi de la zone
de référence et de la zone exposée de cet effluent ont été transmis dans le systeme de déclaration
des effluents miniers d’ECCC.

En termes d’hydrologie, les niveaux d’eau observés durant la période estivale sont comparables a ceux
des années précédentes. Les débits des ruisseaux D et G ainsi que de la riviere Nemiscau sont
représentatifs des valeurs typiques attendues. Au niveau des lacs, I'étiage a généralement lieu entre
le 24 juin et le 19 juillet. Il est intéressant de mentionner que le patron de variation du niveau annuel
de 2024 est différent de ceux enregistrés entre 2022 et 2023. L’analyse de ces données sera raffinée
avec la présence d’une station météorologique locale.

A propos des eaux souterraines, elles ont été classées en trois types a I'aide du diagramme de Piper :
une eau bicarbonatée calcique, une eau sulfatée calcique magnésienne et une eau bicarbonatée
sodique. Ces eaux sont peu minéralisées et présentent des excés de criteres de consommation ainsi
gue des exces des criteres de résurgence dans les eaux de surface. D’aprés les constats, les eaux
ont subi une légére dégradation dans les secteurs en aval des infrastructures les plus développées
depuis le début du suivi avec un retour vers des concentrations plus stables en 2024. Le nombre de
données est cependant insuffisant pour confirmer la tendance de fagon statistique.

Pour ce qui est de lintégrité de I'habitat du poisson, au niveau de la frayére a doré du lac des
Montagnes a I'embouchure du ruisseau D, il est possible de retenir que les profondeurs et les vitesses
de courant se situent dans la gamme de valeurs recherchées. Il en est de méme des paramétres
physico-chimiques. Le substrat semble présenter du gravier et du sable en plus des blocs et des galets
et cailloux observés antérieurement.

Au niveau de la tourbiére, I’évolution de la couverture des mares a montré une augmentation en 2024;
augmentation due probablement au suivi réalisé plus tét dans la saison printaniére comparativement
aux années précédentes.

Le suivi des chiroptéres n’a pas été effectué en 2024 en raison d’'une erreur d’interprétation sur la
fréquence de suivi. Les travaux sont prévus pour 2025.

Concernant les espéces fauniques d’intérét, aucune observation n’a été faite en 2024.

Concernant le bien-étre de la communauté, Nemaska Lithium a mis en place plusieurs politiques afin

d’encadrer les comportements pouvant porter atteinte aux personnes et a la communauté. De plus des
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rencontres de consultation ou de discussion ont été organisées afin de prendre en compte les
préoccupations de la communauté.
e A propos de l'implication des cris dans la réalisation des suivis, deux personnes de la communauté

Crie ont été impliquées pour un total de 251 heures.
Condition 2.5.5 — Mesures d’atténuation supplémentaires en lien avec la condition 2.4

Aucune mesure d’atténuation supplémentaire en lien avec la condition 2.4 n’a été mise en ceuvre au cours de

I'année de déclaration 2024

En espérant le tout & votre entiére satisfaction, nous vous invitons, si des renseignements additionnels
s’avéraient nécessaires, a communiquer avec le soussigné au (581) 305-2058, ou par courriel a

denis.isabel@nemaskalithium.com.

Veuillez agréer, I'expression de nos sentiments distingués.

LN~

Denis Isabel, ing., Ph.D., FIC

Vice-président Développement durable
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Designated project Whabouchi mining project

IAAC 80021
Subject 2024 annual report summary
Mr. Courville,

This is a summary of the 2024 Annual Report. It meets the requirement set out in condition 2.5 of the federal

decision statement that the promoter submit a report including a summary in both official languages.
Condition 2.5.1 — Implementation of the conditions included in the decision statement

This annual report meets the conditions set out in the Decision statement. As a reminder, the annual report
covers the period from January 1, 2024, to December 31, 2024, and must be submitted by April 30, 2025, at

the latest. It covers only modifications or new elements added to the project.

Nemaska Lithium's (NLI) comments on the previous version of the Environmental and Social Monitoring
Program have led to the completion of the updated program. The new version has been forwarded to the

Environmental and Social Impact Review Committee (COMEX) for authorization.

Analysis of the compensation plan for loss of fish and fish habitat is still underway with Fisheries and Oceans
Canada (DFO).

Regarding the mine site water management plan, discussions between NLI and the subcontractor responsible
for designing the ditches and basins revealed that runoff from certain areas of the site was not being captured.

As a result, an update is underway to ensure that a proper water management plan is in place.

Regarding the project schedule, procurement issues and the replacement of the management firm have caused

delays in the execution of the work. As a result, the mine is expected to begin operations in 2026.
Condition 2.5.2 — Implementation of Condition 2.1 of the Decision Statement

The measures taken since the design of the Whabouchi Mine Project to meet the conditions set out in the
Decision Statement are based on the best available information and knowledge, including community
knowledge and Aboriginal traditional knowledge, and are based on validated methods and models,
implemented by qualified persons. In addition, the best economically and technologically feasible mitigation

measures are applied.
Condition 2.5.3 — Considering the views of the Cree community of Nemaska

The views of the Cree community are considered under the aegis of the Chinuchi Agreement signed in
November 2014 between Nemaska Lithium, the Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee), the Cree Nation
Government (CNG) and the Cree Nation of Nemaska. This is done mainly through consultations and meetings
carried out by the various committees in place. The Environment Committee and the Economic Development
Committee each held respectively, three and four meetings, while the members of the Training and
Employment Committee met twice. In addition, the conference, Land and Environnement, was held for the

second time, on April 10 and 11, 2024, in the community of Nemaska.
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The results of the Environmental and Social Monitoring Program implemented in 2024 are attached to this

report and will be forwarded to the member of the Environment Committee
Condition 2.5.4 — Follow-up program results required by Conditions 3.7, 4.2,5.1, 6.2 and 7.4

The detailed timetable for the implementation of the various monitoring plans of the Environmental and Social
Monitoring Programme (ESMP) has been established according to the different phases of the project. About
the various monitoring carried out during 2024, some monitoring of the biophysical environment as well as the

human environment was carried out.
From the results of the annual monitoring report of the ESMP, the following points can be noted.

o Measurements of dustfall showed that the results of some samples exceeded the abrogated standard. A
fire loss carried out on these samples showed that more than 98% of the material collected was of organic
origin. As a result, these results cannot be attributed to the mine's activities. The PM2s measurements
taken at the Bible Camp as well as the PMzs and PT (total particulate matter) measurements taken at the
Cree Camps 1 and 2 are below the standards.

e There were no blasting activities in 2024.

¢ Regarding surface water, the various results show that the lakes are oligotrophic and are sensitive to
acidification because of the low alkalinity. In addition, they all have natural exceedances for certain
parameters with respect to the Quebec surface water quality criteria and the Canadian water quality
guidelines developed by the Canadian Council of Ministers of the Environment. However, the quality of
these surface waters is not a limiting factor for aquatic life and recreational activities.

e As far as domestic wastewater effluent is concerned, none of the samples analyzed as part of the
regulatory follow-up showed any non-compliance with standards. However, after washing a membrane
train, a discharge of effluent with a pH below 6 occurred. The triggering of the pH alarm and the reaction
of the treatment system operator limited the incident to 13 minutes for a volume of 300 litres. Following
this incident, automatic interlock systems were installed to stop discharge in the event of pH non-
compliance and prevent such an incident from recurring.

e About mining effluent, it should be remembered that only effluent from the BC-10 water treatment plant is
discharged into Spodumene Lake, and the following items relate to this effluent. Results for standard
parameters are below limits. A trout toxicity event was recorded for the September 24, 2024, sample.
Analysis of the various parameters required has not enabled us to find an explanation or formulate a
plausible hypothesis to explain this result. As part of the biological monitoring studies, an initial study plan
was submitted to Environment and Climate Change Canada (ECCC). This plan showed that effluent
conductivity was no greater than 1% at any point in the exposed zone, in the case of both benthic
invertebrates and fish. Moreover, mercury and selenium concentrations in the effluent are below the
respective thresholds set for these studies. As a result, NLI will not be carrying out any biological
monitoring studies. It should be noted that monitoring results for the reference zone and the exposed zone

of this effluent have been submitted to ECCC's mine effluent reporting system.
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e In terms of hydrology, water levels observed during the summer period are comparable to those of
previous years. The levels observed on D and G Creeks and one the Nemiscau River are representative
of typical expected values for this period. Concerning lake level, low water generally occurs between June
24 and July 19. It is also interesting to note that the pattern of annual level variation in 2024 is different
from those recorded between 2022 and 2023. The analysis of these data will be refined with the presence
of a local weather station.

¢ Groundwater has been classified into three types using the Piper diagram: calcic bicarbonate, magnesian
calcic sulfate and sodium bicarbonate. These waters are poorly mineralized and present excesses of water
consumption criteria and resurgence criteria in surface water. According to the findings, the water has
undergone a slight deterioration in the sectors downstream of the most developed infrastructures since
the start of monitoring, with a return to more stable concentrations in 2024. The number of data points,
however, is insufficient to confirm the trend statistically.

e |n terms of fish habitat integrity at the Mountain Lake walleye spawning ground at the mouth of creek D,
depths and current speeds are within the desired range. The same applies to physico-chemical
parameters. The substrate appears to be gravel and sand, in addition to the boulders, cobbles and pebbles
observed previously.

¢ In the peat bog, the evolution of pond coverage showed an increase in 2024, probably due to monitoring
earlier in the spring season than in previous years.

e The bats were not monitored in 2024 due to a misinterpretation of the frequency of the monitoring. The
work is scheduled for 2025.

¢ Regarding wildlife species of interest, no observations were made in 2024.

¢ Regarding the well-being of the community, Nemaska Lithium has put in place several policies to regulate
behaviours that may harm individuals and the community. In addition, consultation or discussion meetings
were organized to consider the concerns of the community.

e Two people from the Cree community were involved in the follow-ups for a total of 251 hours.
Condition 2.5.5 — Additional mitigation measures related to condition 2.4
No additional mitigation measures related to condition 2.4 were implemented in the 2024 reporting year

Should you require any additional information, please contact the undersigned at (581) 305-2058, or by e-

mail at denis.isabel@nemaskalithium.com.

Best regards.

Denis Isabel, ing., Ph.D., FIC

Vice-president Sustainable development
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Contexte

Dans le cadre des autorisations qui lui ont été accordées par les autorités fédérales et provinciales en
matiére d’environnement, Nemaska Lithium (NLI) doit élaborer un programme de suivi environnemental
et social (PSES) pour la mine Whabouchi et le mettre en ceuvre. Tel que mentionné dans le PSES, lui-
méme, I'objectif général de « est de mesurer, d’observer et de documenter tout changement (naturel ou
lié au projet) de I'environnement en lien avec I'état de référence, de vérifier la précision de I'évaluation
environnementale et d’évaluer l'efficacité des mesures d’atténuation ». Par ailleurs, « ce suivi permet a
Nemaska Lithium de respecter ses engagements aupres des diverses autorités gouvernementales et
des communautés ». Toujours dans le cadre des autorisations, NLI doit transmettre un rapport annuel
qui présente les résultats des différents suivis effectués au cours de I'année ainsi que la démonstration

du respect des conditions fixées dans les autorisations.

C’est dans ce contexte que se situe le présent rapport qui s’articule autour de trois grandes parties
correspondant a celles du PSES a savoir le milieu physique, le milieu biologique et le milieu humain.

Ces éléments sont présentés successivement dans les parties 1 a 3 suivantes.

1. Milieu Physique

Le suivi du milieu physique porte sur huit éléments présentés dans les sections 1.1 a 1.8 ci-dessous.

1.1 Air ambiant et émissions atmosphériques (NLI P1)

Le suivi de I'air ambiant et des émissions atmosphériques comporte quatre aspects :

. La mesure des retombées de poussiéres;

. La mesure des particules fines (PM.;5) et des particules totales (PT);

. L’arrosage des routes et la compilation des données pertinentes;

. Le suivi des émissions atmosphériques : gaz a effet de serre et particules.

D’abord, la figure 1 ci-dessous présente les différentes stations pour le suivi des retombées de
poussieres : QA-1, QA-2 (Camp Cris 1 et 2) et QA-3 (Bible Camp) ainsi que la station de référence pour
ce suivi (QA-4). De plus, la mesure des particules fines (PM25) et des particules totales (PT) s’effectue
aux stations QA-2 et QA-3.






Figure 1 - Localisation des différentes stations d'échantillonnage pour le suivi de I'air
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1.1.1 La mesure des retombées de poussiéres

Bien que les retombées de poussiéres ne soient plus réglementées au Québec, leur mesure est
effectuée pour s’assurer que I'impact du projet sur 'environnement avoisinant soit quantifié et que des
mesures soient mises en place en cas d’augmentation anormale des retombées. Le suivi des retombées
de poussiéres a été complété mensuellement pour 'année 2024. Ces résultats sont présentés dans la
figure 2 ci-dessous.

Figure 2 - Variation des concentrations de poussiéres en 2024
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Il est possible de constater que certains résultats sont au-dessus de la norme abrogée de 7,5 t/km?/30

jours, particuliéerement durant la saison estivale soit de mai a septembre.

Il est important de noter que le résultat de la station témoin QA-4 pour I'échantillon de juillet a ao(t est
similaire a ceux des trois autres stations et dépasse également la norme abrogée, bien qu’elle soit
située en dehors de la zone d'impact direct des activités miniéres. Cela suggere que les retombées de

poussieres pourraient étre influencées par d’autres sources environnantes que le site minier.

A la suite de la réception de ces résultats, des essais de perte au feu ont été complétés sur les
échantillons récoltés du 14 juin 2024 au 15 juillet, ainsi que du 15 juillet au 14 aodlt, afin d’identifier la
teneur en matiere organique. Cette derniére, déterminée a 440 °C, pour 'ensemble des échantillons,
se trouvait entre 98,28% et 99,79%. Selon la modélisation atmosphérique (2024), une source
importante d’émission est la circulation sur le site minier. De ce fait, si les poussiéeres retrouvées dans

les jarres proviennent de l'activité miniére, elles devraient étre majoritairement d’origine minérale et



inorganique. Or, les résultats suggérent que les poussieres collectées ne proviennent pas directement

des activités de la mine.

1.1.2 La mesure des particules fines (PMz5) et des particules totales (PT);

La station QA-2 comprend un échantillonneur d’air Tisch TE-Wilbur qui permet d’échantillonner soit les
particules fines soit les particules totales. Pour 'année 2024, des échantillons ont été prélevés pendant
24 heures, aux 3 jours, en alternant entre les particules fines et les particules totales de sorte que
chaque paramétre est échantillonné aux six jours. En 2025, un deuxiéme échantillonneur sera installé

a cette méme station afin d’échantillonner les particules fines et les particules totales en simultané.

La station QA-3, qui comprend le méme type d’échantillonneur, a présenté plusieurs défaillances
techniques pour 'année 2024, et donc I'échantillonnage a seulement débuté le 28 aoit 2024 pour les
particules totales. Il a, par la suite, été décidé en septembre d’échantillonner seulement les particules
fines a cet emplacement. En novembre, d’autres problémes techniques ont été rencontrés, interrompant
ainsi I'échantillonnage jusqu’a la fin de I'année. Les problémes étaient reliés a la variation du débit
d’échantillonnage et plusieurs pieces, telles que la carte électronique, la valve solénoide et le capteur
de débit ont été commandés afin de corriger la source du probléme.

Comme mentionné par le ministére de I'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,
de la Faune et des Parcs (MELCCFP), la somme de la concentration initiale et de la contribution de la
source d'émission doit étre inférieure a la norme ou au critere correspondant. Afin de valider la
conformité des résultats, les concentrations initiales de la modélisation des émissions atmosphériques
de la mine (Norda Stelo, 2024) ont été utilisées, soit 15 ug/m?® pour les PM_s et 40 ug/m?® pour les PT.
Tel que présenté dans la figure 3, les résultats sont sous les valeurs limites établies pour une période
de 24 heures, soit 20 ug /m? pour les particules PMs et 120 ug/m?® pour les particules totales. Plusieurs
résultats sont sous la limite de détection et la valeur sur le graphique correspond dans ces cas, a la

valeur de la concentration initiale.

Une diminution des concentrations est observable au mois d’octobre. Cette baisse coincide avec les
premieres précipitations de neige, notées vers la fin du mois. En effet, durant la période hivernale, le
gel des sols ainsi que le couvert de neige limitent 'émission de poussiéres. Du mois de mai a septembre,
il est possible d’observer une augmentation des émissions de particules totales et de particules fines
(PM 25). Pour les particules totales, les concentrations ont atteint un maximum de 104,17 pg/m? pour le
mois de juillet et 26,25 pg/m?3 en aodt pour les particules fines. Ces résultats sont enregistrés dans un
contexte ou la mine n'est pas opérationnelle. Ceci suggere que le milieu environnant notamment la

route du Nord impacte les résultats.



Figure 3 - Concentrations des particules totales (PT) et des particules fines (PM2,5) en 2024
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1.1.3 L’arrosage des routes et la compilation des données pertinentes

Afin d’assurer un meilleur contréle des poussiéres sur le site de la mine Whabouchi, un plan d’arrosage
a été développé a partir d'une modélisation des déplacements. Il est important de mentionner que ce
dernier est basé sur les projections de circulation de I'année 7, soit 'année au cours de laquelle
l'intensité de la circulation devrait étre la plus élevée sur le site. En 2024, un total de 3 456 250 L d’eau,
pompé des bassins BC-11 et BC-15, a été appliqgué avec un camion-citerne. Tel que présenté dans le
tableau 1-1, pour chacune des zones et des axes, le volume moyen par jour est supérieur a celui prévu

dans le PSES.

D’ailleurs, comme mentionné dans le PSES, certaines zones sont inutilisées entre I'année 0 et 7 (voir
tableau 1-1). De plus, la zone M n’a pas été arrosée puisque celle-ci est dans 'empreinte des bassins

BC-11 et BC-11 Nord et, la zone N n’a pas été arrosée puisqu’il N’y a eu aucune circulation dans celle-

ci durant 'année.

Il est possible de constater que les quantités appliquées en 2024 sont en majorité supérieures aux
guantités mentionnées dans le PSES. Ceci peut étre d0 au type de camion utilisé pour effectuer

l'arrosage. D’ailleurs, 2024 représente la premiére année ou de I'eau est appliquée sur le site comme

abat-poussiére et est comptabilisée.

Rapport Annuel 2024 — Nemaska Lithium



Tableau 1-1 - Quantités d'eau appliquée sur les axes routiers et les zones de la mine en 2024

Volume a appliquer

Axes et zones (Lijour) selon le Quar.nité totale (L) Nombre de jours Vo.Iume moyen
PSES appliquée en 2024 d'arrosage en 2024 (L/jour)

Axe A 4 082 641 250 40 16 031

Axe B 1423 624 750 39 16 019

Axe C 12 412 618 750 29 21 336

Axe D 11 186 243 750 10 24 375

RDN 36 670 0 0 0

Zone E 6 222 108 750 12 9 063

Zone F 3188 103 500 13 7 962

Zone G 2047 187 000 19 9842

Zone H 13 210 626 250 32 19570

Zone | 6 359 62 250 7 8893

Zone J 6 564 240 000 10 24 000

Zone K* 6 098 0 0 0

Zone L* 1966 0 0 0

Zone M! 864 0 0 0

Zone N! 7183 0 0 0

Zone O* 14 271 0 0 0

Total 133 745 3456 250 157 091

* Zone inutilisée de 'année 0 a 7

1 Zone inutilisée en 2024

1.1.4 Le suivi des émissions atmosphériques : gaz a effet de serre et particules

Le calcul des émissions de gaz a effet de serre a été effectué en utilisant les équations et les paramétres
fournis par le Réglement sur la déclaration obligatoire de certains contaminants dans I'atmosphere. Les
sources de ces gaz sont le propane, le diesel, 'essence et l'usine de traitement des eaux usées
domestiques. Le résultat de ces calculs est présenté dans le tableau 1-2 ci-dessous. A partir de ces
valeurs et du potentiel de réchauffement planétaire de ces différents gaz, les émissions sont de

4 932,25t CO2eq ce qui est de loin inférieur au seuil de déclaration de 10 000 tonnes de CO2eq.



Tableau 1-2 - Emissions de gaz a effet de serre en 2024

CO2 (t) CHa (t) N20 (t) CO2eq (t)
Propane 430,534 0,0068 0,0334 440,6556
Essence 161,611 0,190 0,0035 167,4289
Diesel 578,082 0,0326 0,2388 650,0554
Usine de traitement des eaux 19,770 10,67 3674,11

usées domestiques

Pour ce qui est des émissions de particules, il n’y a pas eu de forage ni de dynamitage. La circulation
des véhicules sur le site ne concernait que des véhicules Iégers et une chargeuse sur roue. Cette activité
n’a pas été prise en compte dans le calcul des émissions de poussiéres, car les émissions sont jugées
négligeables dans la mesure ou la vitesse de circulation sur le site est de 10km/h autour des secteurs
en chantier et de 30km/h sur les autres trongons. A cela il faut ajouter 'arrosage des chemins comme
mentionné plus haut . Les activités prises en compte sont le chargement, le transport et le déchargement
de 1760 tonnes de sable extrait du banc d’emprunt BBO7. Les résultats de ce calcul sont présentés

dans le tableau 1-3 ci-dessous. Ces émissions sont négligeables comparativement a leur seuil de

déclaration respectif.

Tableau 1-3 Emissions de particules en 2024

Particules totales PM10 PM2,5

Chargement 0,002 0,00108 0,0022
Routes non pavées 0,19 0,0043 0,0043
Total 0,192 0,0538 0,0065

1.2 Vibrations et niveaux sonores (NLI P2)

En 2024, aucun suivi de vibrations n’a été réalisé puisqu’il n’y a eu aucun dynamitage. Pour le suivi des
niveaux sonores, un période de familiarisation avec les équipements de mesure récemment acquis a

été nécessaire. Cette phase d’apprentissage a limité la capacité a collecter des données fiables. Une

formation est planifiée au début de 'année 2025 afin d’assurer le suivi trimestriel en 2025.



1.3 Qualité de I’eau de surface (NLI P3)

Le rapport complet du suivi des eaux de surface est présenté a 'annexe 1. Les constats majeurs de

'année 2024 issus de ce rapport sont détaillés dans les sections 1.3.1 a4 1.3.8. Il convient de préciser

deés le départ que ces observations ont été réalisées dans un contexte ou seul le lac du Spoduméne

recoit I'effluent du bassin BC-10 (voir section 1.4). La figure 4 ci-dessous illustre les différents points de

suivi des eaux de surface.

1.3.1 Riviere Nemiscau (ST-7A, ST-7B, ST-8, ST-10)

Mesures effectuées in situ :

il N’y a pas de variation des paramétres selon la profondeur, ce qui est typique d’'un systéme

lotique ou le brassage constant de I'eau empéche la stratification thermique ;

la concentration en oxygéne dissous respecte les critéres de gqualité entre mars et mai alors que
le critére de recommandation canadienne pour la qualité des eaux (RCQE) n’est pas respecté

pour ce méme parametre entre juin et septembre ;

le pH est inférieur a 6,5 en profondeur en mai et en octobre et le long de la colonne d’eau en

juillet et en aoQt pour 'ensemble des stations.

Parametres physicochimiques, des anions et des nutriments :

les concentrations en chlorures, fluorures, sulfates, nitrites, ammoniac non ionisé et la DBO sont

inférieures aux recommandations de la qualité de I'eau provinciales et fédérales;

I'alcalinité, excepté pour la station ST-7B qui avait une valeur de 11 mg/L en mai 2024, est <10
mg/L indiquant un milieu sensible a I'acidification selon les critéres de protection de la vie
aquatique (effet chronique) du MELCCFP;

les concentrations de MES varient entre 0,3 et 1,5 mg/L sauf une valeur de 6 mg/L pour la station
ST-7A au fond en ao(t di possiblement au fait que I'échantillonneur avait touché le fond. Les
concentrations sont donc inférieures a la valeur de 2mg/L mesurée lors de I'étude de référence
en 2014. Le critére le plus restrictif pour ce paramétre qui est le critere pour la protection de la
vie aquatique (effet chronique) du MELCCFP qui est défini en fonction d’'une augmentation de

5mg/L par rapport a la concentration naturelle ou ambiante est donc respecté.



Figure 4 - Localisation des stations de suivi des eaux de surface
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La turbidité, au niveau de la portion aval du ruisseau sans nom (ST-10), affluent de la riviére
Nemiscau, varie entre 0,17 et 0,56 UTN, elle est inférieure ou sensiblement semblable a celle
de 2014 a savoir 0,6 UTN et donc aucun dépassement n’est observé. Au niveau de la riviére
Nemiscau (ST-7A, ST-7B et ST-8), toutes les valeurs sont comprises entre 0,33 UTN et 0,89

UTN et ne montrent pas de dépassement aux criteres recommandés.

Métaux extractibles totaux et des éléments des terres rares :

Ceux présentant des dépassements pour I'un ou I'autre des différents criteres et aux unes et/ou
aux autres stations sont le mercure, 'aluminium et le cuivre pour certaines campagnes
d’échantillonnages. Pour le mercure et le cuivre, les dépassements ont été observés soit dans
le fond soit en surface alors que pour I'aluminium les dépassements sont observés aussi bien

gu’en surface que dans le fond.

Production primaire et phosphore total

Traitant de la production primaire et du phosphore, il faut retenir que les concentrations en
phosphore les plus faibles varient entre 3,2 ug/L (ST-7A) et 3,8 pg/L (ST-7B) dans la riviére
Nemiscau et dans le ruisseau sans nom alors que les valeurs les plus élevées varient entre 6,0
pg/L (ST-7A) et 27,7 pg/L (ST-8 - station de référence) ; les valeurs les plus élevées étant
observées dans la riviere Nemiscau. Ces valeurs sont toutefois sous les critéres provinciaux
(concentration seuil de 30 ug/L). Pour la chlorophylle, les valeurs minimales sont comprises

entre 0,62 pg/L et 0,7 pg/L alors que les valeurs maximales oscillent entre 2,10 pg/L et 2,33
Mo/L.

Hydrocarbures et radioactivité

Finalement, il faut mentionner que les concentrations en hydrocarbures sont inférieures a 100
Mg/L qui est la limite de détection du laboratoire et par conséquent respectent le critére le plus
restrictif (huile « bunker ») établi par le MELCCFP pour la protection de la vie aquatique (effet
aigu). Pour ce qui est du radium 226, les concentrations sont inférieures a 0,005 Bg/l ce qui est
de loin inférieur & la norme de 0,6 Bg/l fixée pour le critere de prévention de la contamination de

'eau et des organismes aquatiques (CPC (EQO)).

1.3.2 Lac des Montagnes (ST-5, ST-6, ST-9, ST-11, ST-12)

Mesures effectuées in situ :

Les mesures in situ ont été effectuées dans la baie nord du lac (ST-5), dans le secteur aval du
lac (ST-11) et a 'exutoire du lac (ST-12).



Dans la baie nord (ST-5)

e Des variations plus ou moins importantes sont observées de mars a septembre le long de la
colonne d’eau. Pour la température, elle est plus froide en surface qu’en profondeur pour le mois

de mars alors que de mai a juillet il y a une inversion thermique.

e Pour ce qui est de 'oxygene dissous, il diminue en fonction de la profondeur pendant cette

période. Pour le mois d’octobre, les paramétres sont constants le long de la colonne d’eau.
Dans le secteur aval du lac des Montagnes (ST-11)

e Le pH et la conductivité, les variations sont faibles le long de la colonne d’eau contrairement a
la température et a 'oxygéne dissous. En effet, la température est plus froide en surface qu’en
profondeur en mars. Cependant, dés le mois de mai, une inversion thermique s’est installée,
I'eau devenant plus chaude en surface. L’écart est plus marqué entre juin et ao(t, traduisant la

présence d’'une thermocline.

o Pour I'oxygéne dissous, il diminue avec la profondeur en mars, puis entre juillet et septembre,
diminution assez marquée, alors qu’en mai et octobre il y a plutdt une Iégére augmentation de

la surface vers le fond.
Au niveau de I'exutoire du lac (ST-12)

o Les paramétres sont assez constants le long de la colonne d’eau. En termes de respect des
criteres, certaines valeurs d’oxygéne dissous ou de pH sont inférieures a certains critéres

recommandés.
Parametres physicochimiques, des anions et des nutriments :

e Pour ce qui est des paramétres physicochimiques, des anions et des nutriments, aucun
dépassement de critére n’a été observé. L’alcalinité est inférieure a 10 mg/L traduisant une
sensibilité a I'acidification.

Métaux extractibles totaux et des éléments des terres rares :
e Pour les stations ST-6, ST-9, ST-11 (surface et fond) et ST-12, des dépassements pour

laluminium (RCQE et/ou CPC (EO)) ont été observés lors de plusieurs campagnes

d’échantillonnage.

e Pour la station ST-11 au fond, un dépassement de la RCQE pour le cuivre a également été noté.



Des dépassements de criteres pour la RCQE et la prévention de la contamination (eau et
organismes aquatiques CPC (EO)) ont également été notés pour le fer, aux stations ST-6 et ST-
9.

Il est & noter que la station de référence ST-1 située dans le lac 18, en amont de toute
perturbation, présentait les mémes dépassements pour le fer lors des campagnes d’aolt et

octobre.

Production primaire et phosphore total

Les concentrations en chlorophylle au niveau des trois secteurs varient entre 0,35 pg/L et 2,97
Mg/l ; la valeur la plus élevée étant observée dans la baie nord et la plus faible en surface a

’'exutoire.

Les concentrations en phosphore sont inférieures a 10 pg/L dans les trois secteurs du lac sauf
en mars et en octobre au niveau de la zone aval (ST-11) ou I'échantillon prélevé dans le fond
présente des concentrations respectives de 23,7 et 55,7 ug/L. La comparaison par rapport a la
valeur de référence de 2014 montre une augmentation de plus de 50% ne respectant pas le
critere de protection des activités récréatives et des aspects esthétiques (PARE) et le critere de
qualité pour la protection de la vie aquatique (effet chronique) (CVAC).

Hydrocarbures et radioactivité

1.3.3

Les concentrations en hydrocarbures sont inférieures a 100 pg/L qui est la limite de détection
du laboratoire et par conséquent respectent le critere le plus restrictif (huile « bunker ») établi

par le MELCCFP pour la protection de la vie aquatique (effet aigu).

Pour ce qui est du radium 226, les concentrations sont inférieures a 0,005 Bqg/l, et par

conséquent, respectent la norme de 0,6 Bg/l fixée pour la CPC (EO).

Lac du Spodumeéne (ST-2 et ST-14)

Les mesures in situ ont été réalisées au niveau de la station ST-2. Aucune stratification thermique n’a

été observée durant I'été et les paramétres étaient relativement homogénes pour les mois de mai, d’aolt

et d'octobre, le long de la colonne d’eau. En mars, une augmentation de la température et de la

conductivité a été observée le long de la colonne d’eau alors que pour 'oxygéne dissous, il s’agit d’'une

diminution. Au milieu du lac (ST-2), le pH ne respecte pas les critéres de la RCQE, du CVAC et du CPC

(EO) alors vers la berge au niveau de la station ST-14, les dépassements ont été observés en mai, aoQt

et octobre. Pour ce qui est de 'oxygéne dissous, les dépassements pour la RCQE ont été observés aux

deux emplacements seulement au mois d’aodt.



Concernant les paramétres physiques, les anions et les nutriments, aucun dépassement n’a été

observé. L’alcalinité est faible (<10 mg/L) indiquant une sensibilité élevée a I'acidification.

A propos des métaux, des dépassements sont observés pour I'aluminium lors de toutes les campagnes
pour la RCQE et le CPC (EO). Pour d’autres métaux comme le fer, le mercure, le cuivre et le plomb, les
dépassements ne sont pas systématiques pour chaque campagne et concernent parfois un, parfois
deux des criteres de qualité des eaux de surface.

La mesure du phosphore total montre que les concentrations varient entre 5,8 et 9,6 pug/L pour les deux
stations. Ce qui permet de dire, selon le cadre d’orientation du Conseil canadien des ministres de

'Environnement (CCME), que le lac du Spoduméne est un lac oligotrophe.

Pour finir, les concentrations en hydrocarbures et en radium 226 étaient toutes sous les limites de
détection.

1.3.4 Lac 1(ST-4)

Pour ce lac peu profond, aucun profil vertical n’a été effectué puisque la profondeur maximale moyenne
était de 0,6 m. Le pH in situ mesuré est inférieur a 6,5 et donc ne respecte pas les criteres pour les 4
campagnes d’échantillonnage. Pour I'oxygene dissous, une grande différence a été observée pour le

mois de mars (3,66 mg/L) et les autres mois (entre 8,91 et 11 mg/L).

Les parametres physicochimiques, les anions et les nutriments ne dépassent aucun critere sauf pour le

pH qui était inférieur a 6,5. L’alcalinité est inférieure a 10 mg/L indiquant un lac sensible a I'acidification.

Concernant les métaux, les dépassements de criteres (RCQE et CPC(EQ)) ont été observés a toutes
les campagnes pour I'aluminium. Pour le mercure, il s’agit de dépassement du CPC observé en ao(t et

en octobre. Les autres métaux ne présentent pas de dépassements.

Les concentrations en phosphore varient entre 5,8 et 9,6 ug/L, la plus forte concentration étant obtenue

en octobre. Le lac 1 est donc un lac oligotrophe.

A propos des hydrocarbures et de la radioactivité, les concentrations étaient toutes sous les limites de

détection.

1.3.5 Lac 2 (ST-3)

Le lac 2 est d’'une profondeur maximale moyenne de 3,8 m donc aucun profil vertical n’a été effectué
durant les campagnes d’échantillonnage. Les valeurs de pH in situ obtenues pour toutes les campagnes
ne satisfaisaient pas les critéres de la RCQE, du CVAC et du CPC (EO). Pour I'oxygéne dissous, le
critére de la RCQE n’est pas respecté entre mars et aolt et celui du CVAC n’a pas été respecté en

mars.



Les parameétres physicochimiques, les anions et les nutriments ne dépassent aucun critere sauf pour le

pH qui était inférieur a 6,5. L’alcalinité est inférieure a 10 mg/L indiquant un lac sensible a 'acidification.

A propos des métaux, le lac 2, au niveau de la station ST-3, est celui qui présente le plus de paramétres
présentant des dépassements. Ces derniers concernent I'aluminium, le fer, le manganése, le nickel, le
zinc, le cuivre et le mercure soit pour le RCQE, soit pour CPC soit une combinaison des deux suivant

la campagne d’échantillonnage.

La concentration en phosphore se situe entre 4,5 et 7,3 pg/L, valeurs inférieures a celle de 2014 qui
était de 13 pg/L. Par conséquent, le lac 2 est un lac oligotrophe selon les recommandations du CCME.

Les résultats obtenus pour les hydrocarbures pétroliers et le radium sont inférieurs a la limite de
détection.

1.3.6 Lac 28 (ST-13)

La profondeur du lac 28 a la station ST-13 était en moyenne de 0,9 m, donc aucun profil vertical n'a été
réalisé a cette station. Le pH in situ, compris entre 5,03 et 5,61 entre mars et octobre, ne respecte pas
les criteres. Les concentrations en oxygéne dissous obtenues en mai et en ao(t étaient respectivement
de 8,77 et 8,38 mg/L, ce qui ne respecte pas le critére fixé a 9,5 mg/L de la RCQE contrairement a la

valeur du mois d’octobre qui est de 9,55 mg/L.

Les parametres physicochimiques ne montrent pas de dépassements des critéres sauf le pH qui est
inférieur a 6,5. Les faibles valeurs de l'alcalinité, inférieures a 10 mg/L, indiquent un lac a forte sensibilité
a l'acidification.

Concernant les métaux, I'aluminium et le fer présentaient des dépassements pour la RCQE et le CPC
(EO) pour toutes les campagnes alors que le manganése montrait des dépassements uniquement pour
le CPC (EO) pour mars et octobre. Il est a noter que la station ST-13 était celle dont les concentrations

en fer étaient les plus hautes parmi toutes les stations échantillonnées.

A propos du phosphore, les concentrations se situent entre 8,4 ug/L et 12,3 pg/L traduisant un lac

oligotrophe.

Les concentrations en hydrocarbure et en radium 226 sont toutes inférieures aux limites de détection.

1.3.7 Lac 18 (ST-1)

Pour les paramétres mesurés sur le terrain, trois profils verticaux ont été réalisés (mars, aodt, octobre).
En mars, il est possible de constater que I'eau est plus froide en surface qu’en profondeur alors que
I'oxygéne dissous diminue de la surface vers la profondeur. La conductivité baisse de 28 uS/cm jusqu’a

18 uS/cm a 2m de profondeur puis augmente a 19 uS/cm en profondeur. Le pH est sensiblement le



méme le long de la colonne d’eau, avec des valeurs, entre 5,38 et 6,3, ne respectant pas les critéeres
RCQE, CVAC et du CPC (EO). Pour I'oxygéne dissous, les concentrations obtenues le long de la
colonne d’eau en ao(t, et a partir de 1m de profondeur en mars ne satisfaisaient pas aux exigences du

CCME (9,5 mg/L). Les concentrations du mois d’octobre ne montraient pas de dépassement.

Pour les chlorures, les fluorures, les sulfates, les nitrates, nitrites, 'ammoniac non ionisé et la demande
biochimique en oxygéne, les résultats sont inférieurs aux recommandations de qualité des eaux de
surface provinciales et fédérales pour toutes les campagnes. L’alcalinité varie entre 2,0 et 7,6 mg/L

traduisant une sensibilité élevée a I'acidification.

Concernant les métaux, I'aluminium dépassait la RCQE et le CPC (EO) pour toutes les campagnes. En
ao(t et en octobre, le fer dépassait la RCQE et le CPC (EO) alors que le mercure dépassait le CPC (EO

et O). En ce qui concerne le cuivre, il s’agit d’'un dépassement de la RQCE en mars.

Les concentrations en phosphore sont entre 5,5 et 6,9 ug/L. Lors de I'état de référence en 2014, la
concentration obtenue pour cette station était de 8 ug/L, donc aucune augmentation n’a été observée

pour ce paramétre. Le lac 18 est considéré comme un lac oligotrophe.

Les concentrations en hydrocarbure et en radium 226 sont toutes inférieures aux limites de détection.

1.3.8 Plan d’eau sans nom (ST-15)

La profondeur et les parametres mesurés sur place ont permis de réaliser des profils verticaux. Pour la
température, en mars, elle a augmenté de 1 a 4°C entre la surface et 2m de profondeur puis est restée
constante le long de la colonne d’eau. Dés le mois de mai, une inversion thermique entre la surface et
le fond est observée; le fond devenant plus froid que la surface. Une thermocline est observée de juin
a septembre. En octobre, la température redevient constante le long de la colonne d’eau. Le pH et la
conductivité sont relativement constants le long de la colonne d’eau. En mars, 'oxygéne dissous
diminuait de la surface vers la profondeur alors qu’en mai c’est I'inverse. En juin, juillet et aodQt, 'oxygéne
dissous est constant jusqu’ a 4m de profondeur, puis il augmente jusqu’a environ 7m avant de diminuer
a nouveau. En octobre, 'oxygéne dissous reste constant. L’ensemble de ces paramétres témoignent,
en octobre d’'un brassage automnal complet de I'eau. Pour ce qui est des critéres, le pH ne respectait
pas la RCQE, le CVAC et le CPC (EO) en mai et octobre au fond, ainsi que le long de la colonne d’eau
en mars et en aolt. Pour I'oxygéne dissous, quelques dépassements ont été observés pour la RCQE

en mars, en juillet et en aodt.

Les paramétres physicochimiques, les anions et les nutriments ne montrent pas de dépassement sauf
pour le pH mesuré en laboratoire qui était inférieur a 6,5 lors des quatre campagnes. L’alcalinité est

faible entre 3,2 et 7,5 mg/L indiquant un lac sensible a 'acidification.



Pour les métaux, le critére dépassé est la RCQE : en mai pour I'aluminium et en octobre pour le cuivre.

Les concentrations en phosphore sont entre 2,9 et 6,9 ug/L ce qui correspond a des caractéristiques

de lac oligotrophe.

Les concentrations en hydrocarbure et en radium 226 sont toutes inférieures aux limites de détection.

1.4 Traitement des eaux usées domestiques (NLI P4)

Le suivi de la qualité des eaux usées domestiques a été effectué conformément au document Suivi
environnemental des installations de traitement des eaux usées d'origine domestique, disponible en
ligne sur le site du MELCCFP (2023). Cependant, en septembre 2023, les normes de rejet applicables
a l'effluent ont été ajustées pour la DBOsC, le phosphore et les matiéres en suspension par le
MELCCFP. La norme de rejet pour la DBOsC a été ajustée de 10 mg/L a 15 mg/L, le phosphore de 0,3
mg/L & 1 mg/L et les MES de 10 mg/L & 15 mg/L. Pour les autres parameétres normalisés, les standards
sont demeurés les mémes que ceux établis par le Guide d'établissement des normes d'une installation

des eaux usées domestiques.

Un volume total de 5219 m?® a été rejeté en 2024 a I'effluent de I'usine de traitement des eaux usées
domestiques, soit une moyenne d’environ 15 m? / jour et un maximum de 28,4 m? le 23 mars 2024

(tableau 1-4). Un volume journalier de 62,5 m? a été autorisé par le Ministére.

Tableau 1-4 - Volume de rejet a l'effluent des eaux usées domestiques

2023 2024

Rejet (m3) ou Moyenne de Rejet | Rejet (m3) ou Moyenne de Rejet

volume traité (m3) /jour volume traité (m3) /jour
Janvier 40,4 1 393,2 13
Février 71,9 3 492,3 17
Mars 56,1 2 737,9 24
Avril 43,6 1 571,4 19
Mai 47,1 2 494,6 16
Juin 65,8 2 462,9 15
Juillet 147,1 5 481,2 16
Aot 148,2 5 443,5 14
Septembre 220,2 7 342,9 11
Octobre 518,4 17 365,2 12
Novembre 563,5 19 317,1 11
Décembre 423,1 14 292,6 9
Total général 2345 6 5395 15




Pour 'année 2024, tous les résultats des parameétres physicochimiques respectent les nhormes de rejet
comme il est possible d’observer sur les figures 5 a 10. Les résultats de DBOsC sont tous sous la limite
de détection (2 ou 2,65 mg/L), alors que la majorité des résultats de MES et d’azote ammoniacal sous
la limite de détection a I'exception de 2 résultats pour chaque parameétre. De plus, I'effluent n’a présenté
aucune toxicité pour les essais de létalité aigué sur la Daphnia magna et les Truites arc-en-ciel, tel que
présenté dans le tableau 1-5. Toutefois, le 16 mai 2024, un rejet accidentel d’environ 300 litres d’eau
avec un pH sous la norme s’est produit. A la suite de cet événement, des mesures correctives ont été
mises en place, telles que I'ajustement de la séquence des lavages d’entretien des membranes. De
plus, des points de consigne ont été ajoutés au systeme afin de bloquer la perméation et donc le rejet
a I'environnement lorsqu’il y a un pH qui ne respecte pas les normes de rejet. L'incident a été signalé

aux autorités.

Tableau 1-5 - Résultats des essais de toxicité aigué en 2024 pour I'effluent des eaux usées domestiques

Daphnia magna Truites arc-en-ciel
Date . Mortalité (%) dans une . Mortalité (%) dans une
ancentratlon concentration de 100% de ancentratlon concentration de 100%
létale (% viv) ) |étale (% viv) )
I'effluent de l'effluent
2024-01-03 >100% 40% >100% 0%
2024-05-14 >100% 0% >100% 0%
2024-07-23 >100% 0% >100% 0%
2024-10-15 >100% 0% >100% 0%




Figure 5 - pH dans l'effluent des eaux usées domestiques
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Figure 6 - Demande biochimique en oxygéne aprés 5 jours, partie
carbonée (DBOsC) dans l'effluent des eaux usées domestiques
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Figure 7 — Concentration d’azote ammoniacal (NH4-NHz)
dans l'effluent des eaux usées domestiques
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Figure 8 — Concentration des matiéres en suspension (MES)
dans l'effluent des eaux domestiques
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Figure 9 — Concentration du phosphore (P)
dans l'effluent des eaux usées domestiques
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Figure 10 - Concentration des coliformes fécaux
dans l'effluent des eaux usées domestiques
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1.5 Effluent minier final (NLI P5)

De prime abord, il faut mentionner que le suivi de I'effluent minier présenté dans le PSES concerne le
futur effluent miner final qui sera rejeté dans la riviere Nemiscau lors de la phase opération alors que
les éléments présentés dans la présente section se rapportent a I'effluent du bassin BC-10. En effet, ce
dernier a été aménagé pour collecter des eaux de ruissellement a partir des fossés ceinturant la halde
a mort-terrain. Initialement, lorsque le niveau de ce bassin était trop haut, 'eau débordait par le déversoir
d’urgence dans un fossé puis s’écoulait a travers la tourbiére du lac du Spoduméne et finissait dans le

lac du Spodumene.

Au fil du temps, une coloration rougeétre est apparue dans le bassin et les premieres analyses ont
montré des concentrations en fer et en matiére en suspension (MES) plus élevées que les normes
prescrites dans la Directive 019 (D019). Afin d’éviter le rejet d’'une telle eau dans le lac du Spodumeéne,
Nemaska Lithium, aprés avoir obtenu une autorisation aupres du MELCCFP, a installé et mis en service

en aolt 2023, une usine de traitement du fer et des MES.

D’ailleurs, au niveau provincial, le calcul d’objectifs environnementaux de rejet (OER) n’a pas été jugé
nécessaire pour cet effluent et pour ce qui est du suivi, les recommandations sont, entre autres, de
« s’assurer que le suivi des paramétres normés de la Directive 019, de la conductivité et de la dureté
soit effectué a l'affluent BC-10 ». Au niveau fédéral, I'effluent a été assujetti au Réglement sur les
effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) a partir du 13 ao(t 2023. De ce
fait, les éléments de suivi de 'effluent ont été faits en fonction de ces considérations. Les résultats sont

présentés ci-dessous.

1.5.1 Substances nocives et toxicité aigué

D’abord, les substances nocives qui sont suivies sont celles désignées a l'article 3 du REMMMD. Ces
substances, a I'exception de 'ammoniac non ionisé, sont également normées au niveau de la D019. A
cela s’ajoute le fer normé dans la D019. Le phosphore, le béryllium et le lithium ont été également
ajoutés a la liste des parameétres analysés de maniere hebdomadaire puisque leur suivi a été exigé
dans les autorisations délivrées pour le futur effluent minier. En vertu de l'article 13(2) du REMMMD,
un avis a été envoyé a ECCC pour réduire la fréquence d’analyse du radium 226 puisque la
concentration au point de rejet final était inférieure a 0,037 Bg/L pendant dix semaines consécutives.

Les résultats pour le radium étaient sous cette concentration pour 'année 2024.



Dans le cas de certains paramétres comme l'arsenic, le béryllium (substance non normée), le cuivre, le
plomb, le radium et le zinc, plusieurs résultats sont en dessous de la limite de détection d’analyse. En
effet, pour 'année 2024, excepté un résultat pour I'arsenic et un pour le plomb, tous les résultats sont
en dessous de la limite de détection. En 2023 et 2024, tous les résultats pour le béryllium sont sous la
limite de détection. De ce fait, afin de permettre la représentation graphique, la moitié de la limite de
détection a été utilisée comme pour le calcul des charges massiques. Pour I'année 2024, tous les
résultats d’analyse des substances nocives respectent les concentrations maximales permises dans un
échantillon instantané ainsi que les moyennes mensuelles maximales (voir figures 11 & 23). A propos
du lithium qui est une autre substance non normée, deux hausses non expliqguées ont été observées :

une de 0,67 mg/L le 16 juillet puis une autre moins marquée de 0,12 mg/L le 9 septembre.

Les résultats du suivi des matieres en suspension, exigé par la D019, soit 3 fois par semaine, ont été
intégrés dans le graphique (figure 15) et dans les calculs de la moyenne mensuelle et de la charge
massiqgue. Un résultat supérieur a la moyenne mensuelle normée, pour les matiéres en suspension, a

été obtenu le 9 septembre 2024 (17 mg/L), toutefois, la moyenne mensuelle est respectée (9,7 mg/L).

Le tableau 1-6 présente les concentrations moyennes mensuelles des différents paramétres ainsi que

le volume d’effluent rejet.



Figure 11 - Variation de la concentration en ammoniac non ionisé [NHs] Figure 12 - Variation de la concentration en arsenic [As]
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Figure 15 - Variation de la concentration en matiéres
en suspension [MES] dans l'effluent du BC-10
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Figure 16 - Variation de la concentration en nickel [Ni]
dans l'effluent du BC-10
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Figure 17 - Variation de la concentration en phosphore [P]
dans l'effluent du BC-10
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Figure 18 - Variation de la concentration en plomb [Pb]
dans l'effluent du BC-10
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Figure 19 - Variation de la concentration en zinc [Zn] Figure 20 - Variation du pH dans l'effluent du BC-10
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Figure 21 - Variation de la concentration en radium [Rd 226]
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Figure 22 - Variation de la concentration en béryllium [Be]
dans l'effluent du BC-10
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Figure 23 - Variation de la concentration en lithium [Li]
dans l'effluent du BC-10
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Tableau 1-6 - Concentrations moyennes mensuelles, pH et volume de I'effluent

Emplacement du point de rejet final : Latitude : 51,68343 ; Longitude : -75,83835 °

) pH le pH le Volume

Mois As Cu CN Pb Ni Zn MES Ra-226 NH3* Moins olus Jeffiuent

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (Ba/L) (mg/L) Sleve Sleve )
Jan AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR.
Fév AR. AR. AR. AR. AR. AR. A.R. AR. AR. AR. AR. AR.
Mar AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR.
Avr 0,0005 0,0021 AM.E 0,0002 0,0132 0,0035 3,7333 0,0072 0,0048 6,4 8,2 17445
Mai 0,0005 0,0014 AM.E 0,0002 0,0184 0,0151 1,705 0,016 0,01 7,02 7,8 37943
Juin 0,0005 0,0021 AM.E 0,0002 0,0392 0,0201 1,2025 AM.E 0,0086 7,33 7,55 34182
Juil 0,0005 0,0034 AM.E 0,0004 0,0154 0,0035 2,838 0,012 0,027 6,67 7,98 11250
Aol 0,0005 0,001 AM.E 0,0002 0,019 0,0082 1,3 AM.E 0,0106 7,31 7,76 11446
Sep 0,0005 0,0032 AM.E 0,0002 0,0093 0,0155 9,7 AM.E 0,0002 6,75 6,94 5701
Oct 0,0005 0,0005 A.M.E 0,0002 0,0051 0,0035 1,6 0,009 0,0009 7,08 7,36 4014
Nov AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR.
Déc AR. AR. AR. A.R. AR. AR. A.R. AR. AR. AR. AR. AR.

* sous forme d’azote (N)

A.R : Aucun rejet

A.M.E : Aucune mesure exigée



En comparant les concentrations moyennes annuelles de 2023 et 2024 des paramétres analysés, il est
possible de constater que les résultats suivent une tendance plutdt stable (tableau 1-7). Toutefois, il est
possible d’observer une légére diminution de la moyenne annuelle, de 2023 par rapport a 2024, pour le
fer, le zinc, les matiéres en suspension. Il est également possible d’observer une Iégere augmentation
pour le cuivre, le nickel et le radium 226. Toutefois, le radium était suivi a une fréquence hebdomadaire
en 2023 et trimestrielle en 2024, il est donc possible que le plus petit nombre d’échantillons ait influencé
la moyenne annuelle en 2024. Le phosphore et le lithium présentent les augmentations les plus
marquantes, respectivement une variation de 134% et 66%. Comme pour la représentation graphique,
la moitié de la limite de détection a été utilisée pour le calcul des moyennes annuelles lorsque le résultat

était inférieur a la limite de détection.

Tableau 1-7 - Comparaison des moyennes annuelles 2023-2024 pour les substances nocives

Paramétre Unité Moyenne annuelle Norme . mgﬁzﬁglele Exigence
2023 2024 instantanée maximale
Ammoniac non- mg/L N.D 0,011 1 0,5 REMMMD
Arsenic mg/L 0,00059 0,00050 l 0,2 0,1 REMMMD
Cuivre mg/L 0,00215 0,00221 0,2 0,1 REMMMD
Fer mg/L 1,55 0,47 l 6 3 D019
Nickel mg/L 0,0100 0,0182 0,5 0,25 REMMMD
Plomb mg/L 0,00025 0,00028 0,16 0,08 REMMMD
Zinc mg/L 0,0099 0,0097 l 0,8 0,4 REMMMD
MES mg/L 3,5 2,7 l 30 15 REMMMD. D019
Radium-226 Bg/L 0,0070 0,0098 1,11 0,37 REMMMD
*Phosphore mg/L 0,0074 0,0173 0,6 0,3 CA 2015
*Béryllium mg/L 0,001 0,001 N.D N.D N.D
*Lithium mg/L 0,0374 0,0620 N.D N.D N.D

N.D : Non disponible
* Exigé par autorisations délivrées pour le futur effluent minier

Gras Tous les résultats de cette année ont été sous la limite de détection

Les essais de toxicité aigué ont été réalisés, mensuellement, sur les truites arc-en-ciel, Oncorhynchus
mykiss, et la Daphnia magna. Les résultats démontrent que I'effluent n’est pas toxique et ne cause pas
de létalité aigué pour les espéces visées puisqu’il y a moins de 50% de mortalité, tel que présenté dans
le tableau 1-8. Toutefois, I'échantillon prélevé le 24 septembre 2024 a présenté une |étalité aigué pour
les truites arc-en-ciel. Avant de débuter le rejet a I'environnement, le 23 septembre, ainsi que le matin

de I'échantillonnage, tous les paramétres mesurés a l'interne étaient sous les normes. De plus, tous les



parametres physicochimiques analysés par le laboratoire externe étaient conformes au REMMMD et &
la D019. Par ailleurs, un second échantillon a été prélevé une semaine plus tard, soit le 1*" octobre et
les essais de toxicité étaient conformes. Il est donc possible de penser que ce résultat est dd a un
événement isolé. Toutefois, certains essais a I'interne seront complétés en 2025 afin de confirmer ou

infirmer certaines hypothéses.

Tableau 1-8 - Résultats des essais de détermination de la létalité aigué en 2024 pour l'effluent du BC-10

Date Daphnia magna Truites arc-en-ciel
Concentration Mortalité (%) Concentration Mortalité (%)
létale (% viv) létale (% v/iv)

2024-04-30 >100 10% >100 0%
2024-05-27 >100 0% >100 0%
2024-06-18 >100 10% >100 0%
2024-07-09 >100 0% >100 0%
2024-08-13 >100 10% >100 0%
2024-09-24 >100 0% 70.7 100%
2024-10-01 >100 0% >100 0%

1.5.2 Etudes de suivi des effets sur I’environnement
Selon le REMMMD, les études de suivi des effets sur 'environnement comportent, d’'une part, les études
de suivi de I'effluent et de la qualité de I'eau, et d’autre part, les études biologiques. Ces éléments sont

présentés dans les sections suivantes.

1.5.2.1 Suivi de I'effluent et de la qualité de I’eau

Les études de suivi de 'effluent et de la qualité de 'eau se composent de la caractérisation de I'effluent,

des essais de toxicité sublétale et du suivi de la qualité de I'eau.

Concernant la caractérisation de I'effluent, elle doit se faire quatre fois par année et les résultats sont
présentés dans le tableau 1-10. A titre indicatif, ces résultats ont été comparés aux recommandations
et aux criteres pour la qualité des eaux pour la protection de la vie aquatique du CCME ainsi que du
MELCCFP. Puisque ces comparaisons sont a titre indicatif, certaines limites de détection sont
supérieures aux recommandations du CCME, soit celles pour le cadmium, le mercure, le sélénium ainsi

que le thallium.

Malgré la conformité aux normes de rejet de I'effluent du REMMMD et de la D019, trois des quatre
résultats de fer sont au-dessus des recommandations du CCME pour la vie aquatique pour une

exposition a long terme (0,3 mg/L) avec une concentration variant entre 0,39 et 1,10 mg/L. Pour ce qui



est du manganése, deux des quatre résultats dépassent également les recommandations du CCME
calculées en fonction du pH et de la dureté de I'échantillon. Le résultat d’'uranium du 9 juillet 2024
dépasse aussi la limite de recommandation du CCME. Il faut mentionner que certains paramétres n’ont
pas été analysés en mai, soit le chlorure et les sulfates. Les paramétres d’analyse ont été ajustés aprés
cet échantillonnage. De plus, le prélevement de I'échantillon du 1°" octobre 2024 n’a pas été effectué
au moins un mois apres celui précédent, en raison de I'arrét de l'usine de traitement, le 8 octobre, pour

la saison automnale et hivernale.

Pour ce qui est des essais de toxicité sublétale, elles doivent étre effectuées deux fois par année civile
pendant les trois premiéres années suivant I'assujettissement d’'une mine au REMMMD et aprés cela
le suivi dépend des résultats obtenus lors de ces trois premieres années. En 2024, trois essais ont été
réalisés. Cela est d0 au fait que le deuxiéme test sur Promelas pimephelas a été jugé invalide par le
laboratoire a cause du critére de test de biomasse non réussi. De ce fait, tous les essais ont été repris
une troisieme fois. Une deuxieme fois, le test Promelas pimephelas a été jugé invalide, cette fois-ci, en
raison d’un toxique de référence jugé invalide. Les différents résultats sont présentés dans le tableau
1-9 ci-dessous ainsi que dans le Systéme de déclaration des effluents miniers accompagnés des

certificats d’analyse.

Tableau 1-9 Résultats des tests de toxicité sublétale

CI25 (% viv) CL50 (% v/v) Commentaires
Pseudokirshneriella subcapita
21/05/2024 15,03 25,72 Effet sublétal
09/07/2024 13,06 80,12 Effet sublétal
01/10/2024 >100 >100 Echantillon ne causant pas d'effet sublétal
Ceriodaphnia dubia
21/05/2024 4,42 >100 Effet sublétal
09/07/2024 90,26 >100 Effet sublétal
01/10/2024 >100 >100 Echantillon ne causant pas d'effet sublétal
Lemna minor % Thalles % Poids
21/05/2024 15,2 22,4 - Effet sublétal - Inhibe la croissance
09/07/2024 36,5 >97
01/10/2024 49,5 >97

Pimephales promelas (Téte-de-boule)

21/05/2024 >100 >100 Aucun effet sublétal
09/07/2024 >100 >100 Essai jugé invalide
01/10/2024 N/A N/A Essai jugé invalide
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Tableau 1-10 - Résultats de la caractérisation de |'effluent

. » aquatique - ~ Protection aquatique
Parametre Unité Exposition  vie aquatique (effet 2024-05-21 2024-07-09 2024-09-24 2024-10-01

long terme (effet aigu) chronique)

(CCME) MELCCFP MELCCEP
Conductivité (terrain) uS/cm N.D N.D N.D 370 562 440 501
Température (terrain) °C N.D N.D N.D 14,1 19,5 13,45 11,42
Dureté totale mg/L N.D N.D N.D 130 230 120 120
Alcalinité mg/L N.D N.D N.D 45 85 28 53
Aluminium mg/L 0,1* 0,812 0,81 0,015 0,039 0,025 <0,010
Cadmium* mg/L 0.00018 0,0026 0,00031 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020
Fer* mg/L 0,30 34 1,3 0,39 0,28 1,10 0,58
Mercure* mg/L 0,000026 0,0016 0,00091 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010
Molybdene* mg/L 0,073 29 3,2 0,0015 0,0022 <0,0010 <0,0010
Sélénium mg/L 0,001 0,062 0,005 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030
Nitrate mg/L 13 N.D 3 3,6 5,9 0,79 0,7
Chlorure mg/L 120 320 120 7,3 3 2,9
Chrome mg/L N.D N.D N.D <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050
Cobalt* mg/L N.D 0,37 0,1 0,024 0,0095 0,012 0,0057
Sulfate mg/L N.D 5003 5003 170 160 170
Thallium* mg/L 0,0008 0,047 0,0072 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020
Uranium* mg/L 0,015 2,3 0,1 0,014 0,016 <0,0010 <0,0010
Phosphore mg/L N.D N/D 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Manganése* mg/L 0,434 4,89 2,26 0,55 0,61 0,32 0,23

* Concentration calculée avec une dureté de 120 mg/L avec le «Fichier de calcul des critéres de qualité de I'eau de surface pour les métaux » du MELCCFP

1 Lorsque le pH 26,5

2 Voir Annexe 17 : Critéres de qualité pour la protection de la vie aquatique d’eau douce pour I'aluminium

3 Indiqué critere le plus restrictif - voir Annexe 14 : Critéres de qualité pour les sulfates a différentes concentrations de chlorures et a différentes duretés

4 Voir Annexe 12 : Exemples de critéres de qualité de I'eau pour les métaux dont la toxicité varie avec la dureté

Gras — dépasse le critere CCME

Bleu — Limite de détection supérieure aux recommandations du CCME

N.D - Non disponible
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A propos du suivi de la qualité de 'eau, il s’effectue par le suivi de la zone exposée a I'effluent et de
celle de la zone de référence. L’effluent se rejette dans le lac du Spodumeéne dont le suivi se fait par
l'intermédiaire de deux stations : ST-2 et ST-14. La station ST-2 a été installée plus ou moins au milieu
du lac au début du projet, avant le début du rejet de I'effluent. La station ST-14 a été ajoutée en 2022
aprés le début du rejet de l'effluent. Elle se situe a proximité du point d’entrée de I'effluent dans le lac.
Il faut mentionner que I'étude de dilution de I'effluent effectuée en 2024 a montré que la concentration

de l'effluent est inférieure a 1% a cette station telle que présentée dans la section 1.5.2.2.

Dans le cadre du PSES, le lac identifié comme lac de référence par rapport au lac du Spodumeéne est
le lac 18 situé en amont. Le suivi s’y fait au niveau de la station ST-1. La localisation de ces stations est
présentée a la figure 24. Le détail de 'ensemble des résultats sur ces stations est présenté dans le

rapport sur le suivi des eaux de surface présenté a I'annexe 1.



Figure 24 - Localisation du point de rejet de I'effluent du BC-10, de la zone exposée et de la zone de référence
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1.5.2.2 Etudes de suivi biologique

De maniére générale, quatre types d’étude doivent étre réalisés si certaines conditions sont remplies
au préalable. Il faut rappeler que I'effluent a été assujetti au REMMMD le 13 ao(t 2023 et donc aucune
étude biologique n’a jamais été faite auparavant. Dans ce contexte, I'exercice premier consistait a
vérifier que les conditions préalables pour la réalisation des dites études et fixées dans le REMMMD

(annexe 5, article 9) sont remplies.

En ce qui concerne I'étude du mercure dans les tissus des poissons, comme I'année précédente, les
résultats de concentration de mercure a l'effluent, en 2024, sont inférieurs a la limite de détection, soit
0,10 pg/L. Et donc puisque les résultats sont inférieurs a 0,1ug/L, comme il est mentionné dans le
REMMMD, les études du mercure dans les tissus des poissons ne sont pas exigées. Pour ce qui est du
sélénium, les concentrations mesurées a I'effluent sont aussi inférieures a la limite de détection (3 pg/L)

par conséquent, I'étude du sélénium dans les tissus des poissons n’est pas exigée.

Pour continuer, le REMMMD précise que les études sur les communautés d’invertébrés benthiques et
sur la population de poissons doivent étre réalisées si la concentration de I'effluent la plus élevée dans
une zone exposeée, lors de la période pendant laquelle il y a des rejets, est supérieure a 1% a tout
endroit situé a respectivement 100 m et 250 m du point ou I'effluent entre dans la zone depuis un point

de rejet final.

Une délimitation préliminaire du panache avait été complétée en 2023. Toutefois, une caractérisation
plus poussée de la conductivité a été réalisée le 29 juin 2024 par Nemaska Ressources. La conductivité
de I'eau a été utilisée comme marqueur de l'effluent. La concentration d’effluent dans le milieu récepteur
a été calculée selon les valeurs de conductivité de I'effluent et du milieu naturel non impacté selon la
formule suivante (Guide technique des ESEE, ECCC, 2012) :

Cr = (Ca—Cp)/(Ce — Cy)
ou :
Ce = conductivité de l'effluent (uS/cm)
Cy = conductivité du milieu environnant (uS/cm)
Ca= conductivité mesurée a convertir (uS/cm)
C: = concentration relative (%).

A la suite des calculs, la concentration relative de I'effluent est inférieure & 1 % a plusieurs endroits a
l'intérieur des deux zones (100 m et 250 m). Elle est supérieure a 1 % seulement sur une mince
frange de la rive est du lac du Spoduméne comme il est possible d’observer au niveau des points

jaunes sur la figure 25. Nemaska lithium n’est donc pas assujettie a I'étude de suivi biologique.
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1.6 Météorologie et climat (NLI P6)

En 2024, le suivi météorologique n’a pas été effectué tel que spécifié dans le PSES, car la station
météorologique n’est pas encore installée; des démarches sont en cours dans ce sens. Toutefois, un
pluviometre a été installé sur le site au début de 'année 2024 afin de mesurer les précipitations. Les
données sont présentées dans la figure 26 ci-dessous. Les mois de février, mars, novembre et
décembre enregistrent les précipitations les plus faibles variant entre 24 et 37 mm tandis que la période
de mai a octobre présente les plus grandes quantités de précipitations, soit entre 63,4 et 122,3 mm.

Figure 26 - Précipitations a la mine Whabouchi en 2024
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1.7 Hydrologie (NLI P7)
Le suivi des conditions hydrologiques vise spécifiquement I'atteinte des objectifs suivants :

Evaluer l'influence du plan de gestion des eaux du projet Whabouchi sur les niveaux d’eau des
lacs 2, 27 et 28, des Montagnes et du Spodumeéne, ainsi que sur les débits et niveaux des

ruisseaux C, G et de I'exutoire du lac 2;

Déterminer si le projet a un effet sur les niveaux d’eau au-dessus de la frayere a doré jaune du

ruisseau D et des frayéres a omble de fontaine des ruisseaux C et G;

Déterminer I'état initial (actuel) du débit sortant a I'exutoire du marécage (ruisseau D) situé a

'aval du lac du Spoduméne (suivi NLI B7A).



Le rapport complet du suivi des conditions hydrologiques est présenté a ’Annexe 2. Les principaux

constats pour 'année 2024 tiré de ce rapport sont présentés dans les prochaines sections 1.7.1a 1.7.2.

1.7.1 Suivi hydrologique des débits dans les cours d’eau

L’année 2024 se distingue par une crue printaniére hative, survenue entre le 10 et le 20 avril. La courbe
hydrologique est conforme a la moyenne, comme établi & partir des observations des années
précédentes. Au cours de la période estivale, les niveaux d’eau observés sont comparables a ceux des

années précédentes, demeurant dans une plage normale, sans étre particulierement bas ou élevés.

Par conséquent, malgré I'effort de déploiement durant la deuxiéme semaine de mai, la crue printaniére
était déja dans sa phase décroissante sur les ruisseaux C et témoin au moment du suivi effectué au
printemps 2024. En revanche, les débits observés sur les ruisseaux D et G ainsi que sur la riviere
Nemiscau, bien que légérement inférieurs aux maxima de la crue, sont représentatifs des valeurs

typiques attendues pour cette période de crue.

L’hydrogramme de crue printaniére 2024 de la riviere Nemiscau, qui présente un régime hydrique
beaucoup plus important et dont le niveau fluctue beaucoup plus lentement, est trés similaire a celui
observé en 2022 et 2023, a I'exception de I'amplitude et la période. Le début de la crue printaniére de
2024 semble avoir débuté passablement a la méme période que lors des années précédentes, soit a la

mi-avril

1.7.2 Suivi des stations hydrométriques des lacs

Depuis 2018, il est possible d’observer que la crue printaniére a généralement lieu entre avril et mai.
Cette tendance a été observée toutes les années du suivi, bien que l'intensité et la date exacte varient,
notamment pour 2021 et 2024 ou elle a été plus héative; soit a la mi-avril. Il est également possible
d’observer que l'étiage a lieu généralement entre le 24 juin et le 19 juillet, mais cette période s’est

prolongée jusqu’a la fin septembre pour 2023 qui a été relativement seche durant la période estivale.

Il est aussi intéressant de constater que le patron de variation de niveau annuel de 2024 est différent
de ceux enregistrés entre 2022 et 2023. Par exemple, les stations des lacs 2 et 28 suivaient le méme
patron d’écoulement entre 2022 et 2023. En 2024, les stations des lacs 2 et 27 suivent un patron de
variation similaire; soit un niveau d’eau relativement élevé tandis que les stations 28 et Spoduméne
suivent un autre patron de variation; soit un niveau d’eau relativement bas. Normalement, un patron de
variation similaire devrait étre observé; ou les deux mémes stations varient conjointement selon les
variations météorologiques. En absence des données météorologiques de 2023, il est difficile

d’expliquer la différence observée entre les deux années.



1.8 Eaux souterraines (NLI P8)

Le rapport complet du suivi des eaux souterraines est présenté a I'annexe 3. Les principaux constats

pour I'année 2024 tirés de ce rapport sont présentés dans les prochaines sections.

Dans le cadre du suivi des eaux souterraines deux campagnes d’échantillonnage ont été effectuées,
'une en période de décrue entre le 22 et le 26 mai, I'autre en fin de crue automnale soit du 22 au 26
octobre. Ces suivis ont été effectués au niveau de 27 stations installées dans les dépbts meubles, dans
le roc ou dans linterface entre ces deux formations. La localisation de ces stations est présentée a la

figure 27.



Figure 27 - Localisation des puits d'observation pour le suivi des eaux souterraines
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1.8.1 Ensemble des unités hydrostratigraphiques

En consultant le diagramme de Pipper ci-dessous, il est possible de constater que les eaux se classent
en trois catégories : une eau bicarbonatée calcique (Ca-HCO3), une eau sulfatée calcique magnésienne
(Ca, Mg-S0.) et une eau bicarbonatée sodique (Na-HCOs) (figure 28).

Figure 28 - Diagrammes de Piper représentant 'ensemble des unités stratigraphiques (Tiré de Nemaska
Ressources, NLI P8, 2025)
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1.8.2 Commentaires généraux sur les résultats

Les eaux souterraines sont relativement peu chargées en minéraux. La conductivité électrique de I'eau
mesurée en laboratoire varie de 10 a 410 uS/cm, avec une moyenne de 90 uS/cm. Le pH des eaux
souterraines mesuré in situ varie d’acide (4,81) a légérement alcalin (8,54), sans distinction claire entre

les différentes unités hydrostratigraphiques. La Iégére diminution du pH généralisée tend a se stabiliser
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avec quelques fluctuations a la hausse et a la baisse (figures 4 et 5 de 'annexe 3). En 2024, la mesure
du potentiel d’'oxydoréduction montre une diminution généralisée des valeurs pour tous les puits (variant
de -151 a 212 mV) telle qu’observée en 2023, revenant vers des niveaux proches de ceux de 2019, et
un retour vers des eaux moins oxydantes. Ces valeurs suggérent donc un impact moins important des
eaux superficielles influencées par les travaux de surface sur les eaux souterraines. Cette tendance

demeure a étre validée lors des prochaines campagnes de suivi qui seront réalisées.

Par ailleurs, les résultats des analyses ont été comparés, lorsque possible, aux critéres de qualité des
eaux souterraines présents a I'annexe 7 du Guide d’intervention — Protection des sols et réhabilitation
des terrains contaminés (PSRTC) du MELCC (Beaulieu, 2019). Les eaux souterraines présentent des
exces des critéres de consommation de I'eau pour I'aluminium, 'arsenic, le manganese et le zinc. Des
exces des critéres de résurgence dans les eaux de surface sont aussi observés pour I'argent, le chrome
et le zinc qui excédent de beaucoup la limite du critere. Ces métaux sont naturellement présents dans
les eaux souterraines associées a certains types de roches et ne proviennent pas des activités réalisées
sur le site a I'exception peut-étre du zinc dans les piézométres PO20 et PO21 et dont l'origine est

probablement le lessivage de 'acier galvanisé dont est fabriqué le piézometre.

1.8.3 Détection de tendance

La méthode du suivi des tendances du Guide technique de suivi de la qualité des eaux souterraines
(GTSQES) du MELCCFP (2017), utilisée pour évaluer la qualité des eaux souterraines lors des phases
de construction et d’exploitation de la mine a été effectuée pour la premiére fois et les conclusions

relatives a cette analyse sont présentées dans la section 3.4 de I'annexe 3.

1.9 Eau potable (NLI P9)

Sur le site de la mine Whabouchi, trois puits d’eau souterraine sont présents afin de fournir de I'eau
destinée a la consommation humaine et aux activités du concentrateur . L'ouvrage de captage PW-1 a
été construit les 6 et 7 juin 2017 et les travaux de foncage des puits PW-2 et PW-3 ont été exécutés du
5 au 12 juillet 2018. Selon la modification d’autorisation 7610-10-01-70087-27 401953184, un volume
d’eau journalier maximal de 364 400 litres peut étre prélevé des puits PW-1, PW-2 et PW-3. Le tableau
1-11 ci-dessous donne les volumes d’eau prélevés de ces différents puits. Concernant le PW-1, il faut
mentionner que le débitmétre a été installé en juin, ce qui explique les données manquantes pour les
mois précédents. Ce puits alimente le bureau administratif et le poste de garde et n'a pas été utilisé
pour un autre usage. En se basant sur les prélévements des mois de juillet & décembre, il est possible

de présumer que la consommation avant cette période était du méme ordre de grandeur, soit une



moyenne de 23,26. Cette valeur a été retenue pour les mois de janvier a février dans le tableau 1-11.

De ce fait, il est possible de valider la conformité a I'autorisation ministérielle.

Tableau 1-11 - Quantités d’eau souterraine prélevées a la mine Whabouchi en 2024

Eau prélevée (m?3)

Janvier
Février
Mars

Avril

Mai

Juin
Juillet
Aolt
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Total

PW-1

23,26
23,26
23,26
23,26
23,26
23,26
25,2
23,7
21,6
22,1
23,1
23,9
140,2

PW-2

395
516
781
574
492
521
504
580

4363

PW-3

O O O o o o o

343,6
378,6
309,2
346,1
1440,5

Total

418,26
539,26
804,26
597,26
515,26
544,26
529,2
666,7
365,2
400,7
332,3
370
5943,7

Prélévement
moyen
journalier

13,49
19,26
25,95
19,91
16,62
18,14
17,07
21,51
12,17
12,92
11,08
11,93

Rapport Annuel 2024 — Nemaska Lithium

41



2. Milieu biologique

Le suivi du milieu biologique porte sur six €léments différents listés ci-dessous :

. Suivi du benthos et de la qualité de I'habitat du poisson (NLI B1 et NLI B2);

. Suivi de l'intégrité de I'habitat du poisson (NLI B3 et NLI B4);

. Suivi des mesures de compensation de I'habitat du poisson (NLI B5);

. Suivi agronomique de la végétation (NLI B6);

. Suivi des fonctions hydrologigues, écologiques et de I'habitat de la tourbiére du lac du

Spodumene et de son marécage arbustif (NLI B7);
. Suivi des chiropteres (NLI B8);
. Suivi des espeéces fauniques d’intérét et des observations fauniques opportunistes (NLI B9).

Ces suivis sont présentés dans les sections 2.1 a 2.7 ci-dessous.

2.1 Suivi du benthos et de la qualité de I’habitat du poisson (NLI B1 et NLI B2)

Le suivi du benthos et de la qualité de I'habitat du poisson couvre deux aspects. Le premier est le suivi
de l'effet de l'effluent final sur les sédiments et le benthos de la riviere Nemiscau. L’'usine n’étant pas
encore opérationnelle, il n’y a pas de rejet d’effluent et par conséquent le suivi n’est pas réalisable. Le
second aspect est le suivi des métaux lourds dans la chair et le foie des poissons du lac des Montagnes,
du lac du Spoduméne et de la riviere Nemiscau. Ce suivi est effectué aux trois ans et le prochain est

prévu pour 2025.

2.2 Suivi de l'intégrité de I’habitat du poisson (NLI B3 et NLI B4)

Le suivi de l'intégrité de I'habitat du poisson se fait par le suivi de la frayere a doré jaune du lac des
Montagnes (a 'embouchure du ruisseau D) et par le suivi des populations de poissons et de leurs
habitats dans les lacs 2, 27 et 28 et dans les ruisseaux C et F. Il est prévu que ces suivis soient réalisés
aux années 1, 3, 5, 10 et 15 aprés le début de I'exploitation. Des suivis ont été réalisés en 2018 puis en
2019-2020 afin d’établir I'état de référence. Etant donné les travaux de construction du bassin BC-11
débutés en 2023 et finalisés en 2024, il a été décidé de faire le suivi de la frayére a doré jaune du lac

des Montagnes, a 'embouchure du ruisseau D. Le rapport est présenté I'annexe 4.
Les principaux constats tirés de ce rapport sont les suivants : .

o Les profondeurs d’eau et les vitesses de courant se situent dans la gamme des valeurs qui

caractérisent les frayéres a doré jaune;



e Le substrat semble présenter du gravier et du sable en plus des blocs, des galets et des cailloux
observés en 2018 et ceci est conforme avec les classes granulométriques recherchées par le

doré jaune pour la reproduction

o Les parameétres physicochimiques sont a l'intérieur des intervalles des conditions définissant

I'habitat naturel du doré jaune.
o Une légére baisse de pH a été observée au printemps 2024 par rapport au printemps 2018.

De fagon globale, I'habitat est toujours propice a la fraie et au recrutement du doré jaune.

2.3 Suivi des mesures de compensation de I’habitat du poisson (NLI B5)

Les suivis reliés aux mesures de compensation de I'habitat du poisson débuteront un an apreés les
travaux d’aménagement. Ce suivi est non applicable pour 2024 puisqu’aucun travail d’aménagement

n’'a été effectué.

2.4 Suivi agronomique de la végétation (NLI B6)

Ce suivi agronomique s’applique aux secteurs perturbés qui auront fait 'objet des activités de

revégétalisation. Ce suivi n'est pas encore applicable puisque la mine est toujours en construction.

2.5 Suivi des fonctions hydrologiques, écologiques et de I'habitat de la tourbiere du

lac du Spodumene et de son marécage arbustif (NLI B7)

Le suivi des fonctions hydrologiques, écologiques et d’habitats de ces écosystemes a porté en 2024
sur :
e |’étude du débit sortant a I'exutoire du marécage situé a I'aval du lac du Spodumene, étude

traitée dans la section 1.7;

e |’analyse de I'évolution de la couverture des mares de la tourbiere, dans les secteurs
minérotrophes par l'analyse d’'images aériennes. Les principaux constats tirés de ce rapport

(annexe 5) sont présentés ci-dessous.

En 2024, la campagne de terrain pour la réalisation de ce volet du suivi a eu lieu du 14 au 16 mai. Lors
de l'inventaire de 2024, la superficie de 'ensemble des mares de la tourbiére était de 29 178,7 m2, soit
la superficie la plus haute depuis le début du suivi. Il s’agit d’'un gain de 15623 m?, soit de 115,3 %,
comparativement a l'inventaire de 2018 ainsi que des gains de 84,2 %, 131,8 %, 202,9 % et 268,5% de
superficie par rapport a 2019, 2021, 2022 et 2023, respectivement. On constate ainsi qu’il y a eu une
diminution graduelle de la superficie des mares de la tourbiére entre 2018 et 2023, avec une hausse

ponctuelle enregistrée lors de I'inventaire de 2019, suivie d’'une hausse marquée en 2024.



La superficie des 10 mares prédéterminées, et pour lesquelles un inventaire floristique a été réalisé en
2019, 2021 et 2023, a été également mesurée entre 2019 et 2024, afin d’évaluer la perte de superficie
a une plus petite échelle. Le total de la superficie des 10 mares est supérieur en 2024 comparativement
aux années précédentes de suivi. |l s’agit d’'une différence de 408,02 m2, soit une augmentation de 60,3
% par rapport a 2023. Comme mentionné précédemment, le suivi de 2024 a été réalisé a la mi-mai,
entre le 14 et le 16 mai plus précisément. |l s’agit de l'inventaire qui a été réalisé le plus hativement
dans l'année puisque les autres inventaires ont eu lieu a la fin mai ou en juin. Les importantes
précipitations et la forte accumulation de neige a I'hiver 2023-2024 pourraient expliquer le gain de
superficie des mares de la tourbiere du lac du Spoduméne. Par ailleurs, les variations des conditions
météorologiques et les dates variables auxquelles se produisent les crues d’'une année a l'autre
pourraient également expliquer les variations de superficie observées. Toutefois, il est important de
mentionner que les données météorologiques proviennent de la station climatique d’Environnement
Canada de la Grande IV située a 272 km au nord-ouest du site minier Whabouchi puisque la station

météorologique de la mine n’est pas encore installée.

2.6 Suivi des chiroptéeres (NLI B8)

Une maternité d’environ 300 individus de petite chauve-souris brune est présente dans un camp
appartenant a la Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec du MFFP situé sur la rive nord
du lac du Spodumeéne. De ce fait, certains suivis doivent étre complétés dont un inventaire acoustique
fixe, ainsi qu'un décompte visuel. Ces suivis doivent étre complétés annuellement, toutefois un
allégement temporaire a été autorisé par le MFFP permettant d’effectuer le décompte visuel aux 2 ans.
Advenant le cas ou une augmentation de la fréquentation de la maternité par les chauves-souris est
observée, ce suivi redeviendra annuel. Le MFFP avait également suggéré de réaliser deux inventaires

acoustiques mobiles au Bible Camp afin de vérifier s’il y a présence de chiroptéres a cet emplacement.

Suite aux suivis de FaunENord, une hypothése émise en 2022 suggérait que le camp appartenant a la
Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec du MFFP, serait plutdt utilisé par des individus
non reproducteurs qui choisissent la cabane comme gite d’été. D’ailleurs, les observations des suivis
complétés en 2023 renforcent cette hypothése. Pour 'année 2024, aucun suivi n’a été réalisé en raison
d’une mauvaise interprétation de la fréquence exigée pour ce suivi. Pour 'année 2025, plusieurs suivis
sont planifiés, soit un inventaire fixe et deux décomptes visuels au camp du lac du Spodumeéne, ainsi

gue 2 inventaires mobiles au Bible Camp.



2.7 Suivi des espeéces fauniques d’intérét et des observations fauniques

opportunistes (NLI B9)

Les observations des espéces fauniques d’intérét et des observations fauniques opportunistes pour
'année 2024 sont présentées dans la figure 29 ci-dessous. Au total, sur le site de la mine Whabouchi,
31 observations de renard roux ont été effectuées et rapportées au département de I'environnement
ainsi que 11 observations d’ours noirs. D’autres espéces telles qu’une moufette, un raton laveur, un
harfang des neiges ont aussi été observées. Aucune observation d’espéce a statut particulier n’a été
rapportée. La majorité des observations ont été durant le mois de mai et juillet, soit 14 observations
pour chaque mois. Il faut noter que dans le cas des observations de renards, certaines observations se
rapportent au méme individu, mais vu a différents endroits dans la méme journée ou des jours différents.
Ces valeurs ne correspondent donc pas a une abondance de I'espéce. Il en est de méme pour l'ours

noir.

Figure 29 - Observations fauniques a la mine Whabouchi en 2024
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3. Milieu Humain
Le suivi du milieu humain porte sur sept éléments différents listés ci-dessous :
o Suivi de l'utilisation du territoire et des ressources (NLI H1);

o Suivi des emplois et des retombées économiques du projet chez les Cris (NLI H2);

o Suivi du bien-étre communautaire (NLI H3);

o Suivi du transport sur la Route du Nord et de la route Billy Diamond (NLI H4);

o Suivi des programmes de formation offerts aux Cris (NLI H5);

o Suivi de I'implication des Cris dans la réalisation du suivi (NLI H6);

o Suivi des engagements par rapport a I'arrét des opérations durant le Goose Break
(NLI H7).

Les suivis applicables durant la phase de construction du site minier Whabouchi sont les
suivi NLI H3 et NLI H6. Le suivi NLI H3 doit étre réalisé a au moins une reprise durant la
phase de construction, tandis que le suivi NLI H6 doit étre réalisé annuellement au cours de
cette méme phase. Il importe de noter que la phase de construction du site minier a débuté

en 2023 et prévoit se terminer en 2026 selon I'échéancier révisé du projet.

Les suivis NLI H3 et NLI H6 sont présentés successivement dans les sections 3.1 et 3.2.



3.1 Suivi du bien-étre communautaire (NLI H3);

Comme mentionné dans le PSES, le suivi NLI H3 doit étre réalisé au moins une fois durant la phase de
construction. Comme la construction du site minier Whabouchi a repris au troisieme trimestre de 'année

2023 et qu’elle se poursuivra jusqu’en 2026, le suivi NLI H3 sera complété au cours de cette période.

Concernant I'alcool et les drogues, Nemaska Lithium s’est dotée d’'une Politique sur I'alcool, les drogues
et les médicaments. Par cette Politique, Nemaska Lithium s’engage a maintenir un environnement de
travail libre de drogue et d'alcool, a promouvoir la conscience des dangers et des conséquences
d'activités reliées a la drogue et a encourager les employés ayant des problemes reliés a la drogue et
a l'alcool a obtenir les traitements et la réhabilitation appropriés. La consommation d’alcool ou de
drogues, ainsi que 'usage non responsable de médicaments (sous ordonnance ou non) peuvent avoir
un impact négatif sur la santé, la sécurité et le rendement au travail d’'un employé. lls peuvent également
affecter ou mettre en danger d’autres employés, des clients, des partenaires ou méme les membres du
public. La Politique a été élaborée dans le respect des normes édictées par les chartes des droits et
libertés, en tenant compte de la nature des activités de Nemaska Lithium et du devoir qui lui incombe
de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique de ses
employés et d’assurer la sécurité de ses opérations. Elle est notamment axée sur la prévention et l'aide
aux employés concernés pour les problémes de consommation d’alcool, de drogues ou de médicament.
Elle vise également a préciser les attentes de Nemaska Lithium a cet égard et les conséquences d’'un
manguement aux régles prévues a la présente politigue. En sommes, tous les employés sont soumis
au principe de « tolérance zéro » quant a la consommation de drogues, d’alcool ou quant a l'usage
non responsable de médicaments susceptibles d’affecter la vigilance au travail ou I'aptitude a effectuer

les fonctions en toute sécurité.

Afin de compléter le suivi NLI H3 en matiere d’alcool et de drogues, Nemaska Lithium développera un
programme de prévention de l'usage de drogues et d’alcool en collaboration avec les acteurs cries

concernés d’ici a la fin des travaux de construction.

Nemaska Lithium s’est également dotée d’'un Code de conduite mettant de I'avant I'égalité et I'inclusion
sur les lieux de travail. Le Code précise a cet effet que Nemaska Lithium a comme objectif d’employer,
de développer et de promouvoir sur la base du mérite. Aucune forme de discrimination illégale ne sera
tolérée. La discrimination a I'encontre d’une personne fondée sur des attributs personnels tels que la
race, la couleur, le sexe, l'identité ou I'expression de genre, la grossesse, 'orientation sexuelle, I'état
civil, 'age sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, I'origine
ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou [l'utilisation d’'un moyen pour pallier ce

handicap est interdite. Le Code précise également que Nemaska Lithium respecte les droits de la



personne et ceuvre pour les faire respecter dans tout ce qu’elle entreprend. L’entreprise reconnait les
droits traditionnels des peuples autochtones et leur droit & conserver leur culture, leur identité, leurs

traditions et leurs coutumes.

Une Politique de diversité, d’égalité et d’inclusion est également en cours d’élaboration et sera
présentée au comité emplois et formation de la main-d’oeuvre au cours de I'année 2025. Afin de soutenir
sa vision d’une culture d’inclusion et d’appartenance, Nemaska Lithium a également mis récemment en
place le comité Equité, Diversité, Inclusion et Appartenance (EDIA). Ce comité interne sera un pilier

pour garantir que chacun se sente reconnu et respecté dans I'environnement de travail de I'entreprise.

Par ailleurs, Nemaska Lithium a tenu sa deuxieme édition de la Conférence Environnement et Territoire
(Land and Environment Conference) les 10 et 11 avril 2024 & Nemaska. Cette conférence avait pour
objectif de présenter le projet minier optimisé incluant le transport de concentré et surtout de recueillir
les commentaires et préoccupations des membres de la communauté crie de Nemaska a I'égard du
projet. L'utilisation traditionnelle du territoire, le sentiment de perte d’'usage ainsi la cohésion sociale
sont des thémes ayant notamment fait 'objet de discussions avec les membres de la communauté. Le

compte-rendu de cette conférence est disponible a 'annexe 6.

La question de la cohabitation sur le territoire, notamment par I'entremise de mesures d’atténuation des
impacts négatifs et de maximisation des retombées positives, a également été abordée dans le cadre
des rencontres des comités environnement, emplois et formation de la main-d’oeuvre et développement
économique sur lesquels siégent des membres de la communauté crie de Nemaska et du

gouvernement de la nation crie. Les rencontres de ces comités ont eu lieu aux dates suivantes :

Economic Development Committee:

- 29 février 2024

- 10juin 2024

- 10 septembre 2024
- 12 décembre 2024

Environment Committee :
- 3juin 2024
- 28 juin 2024
- 27 novembre 2024

Training and Employment Committee :



- 12 mars 2024
- 26 juillet 2024

3.2 Suivi de 'implication des Cris dans la réalisation du suivi (NLI H6);

La raison d’étre de ce suivi découle de la condition 24 du certificat d’autorisation global délivré par le
ministére de 'Environnement et selon le PSES. Son objectif est « de préciser dans quelle mesure les
Cris de Nemaska, notamment les utilisateurs du terrain de trappage R20, sont impliqués dans la

réalisation des suivis sur I'environnement et le milieu social ».

Dans le cadre de la volonté de Nemaska Lithium de se conformer & cette exigence et de respecter son
PSES, depuis 2018, plusieurs suivis ont été confiés a Nemaska Ressources, entreprise fondée en 2017
grace a un partenariat entre le Groupe Desfor et une entreprise Crie de la communauté de Nemaska a

savoir Nemaska Development Corporation (NDC).

En 2024, Nemaska Ressources a mis a contribution 2 personnes de la communauté dans les suivis
effectués pour un total de 251 heures de travaux sur le terrain. Au total, un montant de 10700$ a été

investi en salaire et en location d’équipement, notamment de chaloupe, dans la communauté.
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Rapport de suivi environnemental
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Rapport de suivi environnemental du

projet de mine de spodumeéene ‘
Whabouchi 2024

Qualité de I'eau de surface
(NLI P3)

Rapport présenté a :

Nemaska
Lithium

28 février 2025
Projet 121024001



